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DAB Wysokoprzepływowa
odśrodkowa pompa basenowa
PP wzmocniony włóknem
szklanym DN100 kołnierz 6.9A
400VAC czarny typ Europro
400T 7043310

Cena 15 774,36 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7043310

Opis produktu

DAB Europro 400T – wysokoprzepływowa, trójfazowa pompa basenowa
klasy profesjonalnej
Pompa DAB Europro 400T to wyjątkowo wydajne, wysokoprzepływowe urządzenie przeznaczone do dużych instalacji
basenowych, hoteli, aquaparków, obiektów rekreacyjnych oraz systemów wodnych pracujących w trybie intensywnym.

Model wyposażono w mocny trójfazowy silnik 400VAC o poborze 6,9A, co zapewnia niezwykle wysoką wydajność, stabilność
oraz niezawodność w pracy ciągłej. Europro 400T należy do serii pomp profesjonalnych, zaprojektowanych do obiektów, które
wymagają bardzo dużego przepływu i bezawaryjności.

Korpus pompy wykonany jest z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym (PP-GF), materiału o doskonałej
odporności na chemię basenową, chlorki, sól, wysokie ciśnienie oraz temperaturę.

Pompa posiada kołnierzowe przyłącza DN100, które umożliwiają pracę w instalacjach o bardzo dużej przepustowości –
typowych dla basenów publicznych, parków wodnych lub rozbudowanych układów filtracyjnych.

Najważniejsze zalety pompy DAB Europro 400T

✔ Bardzo wysoki przepływ

Zaprojektowana do systemów o ogromnym obiegu wody: baseny olimpijskie, hotelowe, rekreacyjne, parki wodne.

✔ Trójfazowy silnik 400V 6,9A

Mocna jednostka napędowa zapewnia stabilną, bezawaryjną pracę przez wiele godzin dziennie.

✔ Korpus PP wzmocniony włóknem szklanym

Odporność na chemię basenową, sól, UV, ciśnienie oraz intensywną eksploatację.

✔ Przyłącza kołnierzowe DN100

Pozwalają na pracę w instalacjach o wyjątkowo dużej przepustowości.

✔ Konstrukcja wysokoprzepływowa

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

https://www.watertechnika.pl/dab-wysokoprzeplywowa-odsrodkowa-pompa-basenowa-pp-wzmocniony-wloknem-szklanym-dn100-kolnierz-69a-400vac-czarny-typ-europro-400t-7043310-p-147.html
https://www.watertechnika.pl/dab-wysokoprzeplywowa-odsrodkowa-pompa-basenowa-pp-wzmocniony-wloknem-szklanym-dn100-kolnierz-69a-400vac-czarny-typ-europro-400t-7043310-p-147.html


 

Idealna do filtrów o dużej średnicy, centralnych stacji filtracji i wydajnych układów cyrkulacyjnych.

✔ Niska awaryjność

Projektowana do pracy 24/7 w wymagających warunkach.

✔ Optymalna akustyka

DAB stosuje konstrukcje minimalizujące hałas nawet przy dużej mocy hydraulicznej.

Zastosowanie
duże baseny publiczne

baseny olimpijskie i sportowe

baseny hotelowe i rekreacyjne

aquaparki i centra wodne

filtry przemysłowe o dużym przepływie

rozbudowane układy cyrkulacji i uzdatniania

systemy pracujące ciągle w trybie 24/7

Specyfikacja techniczna
Model: Europro 400T

Kod produktu: 7043310

Zasilanie: 400VAC (trójfazowe)

Pobór prądu: 6,9A

Materiał korpusu: polipropylen PP wzmocniony włóknem szklanym (PP-GF)

Przyłącza: DN100 (kołnierz)

Typ: pompa odśrodkowa, wysokoprzepływowa

Kolor: czarny

Przeznaczenie: obiekty komercyjne, publiczne, duże baseny

Konstrukcja: przystosowana do pracy ciągłej

Dlaczego warto wybrać DAB Europro 400T?
Europro 400T to profesjonalna pompa do zastosowań komercyjnych, która łączy ogromną moc, najwyższą trwałość oraz
odporność na intensywną pracę. Jest doskonałym wyborem dla obiektów wymagających nieprzerwanej filtracji dużych ilości
wody. Jej konstrukcja zapewnia długą żywotność, wysoką kulturę pracy i minimalny poziom serwisowania.
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