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DAB Wysokoprzepływowa
odśrodkowa pompa basenowa
PP wzmocniony włóknem
szklanym DN100 kołnierz 8.8A
400VAC czarny typ Europro
550T 7043311

Cena 17 651,09 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7043311

Opis produktu

DAB Europro 550T – ekstremalnie mocna, przemysłowa pompa do dużych
instalacji basenowych
Pompa DAB Europro 550T to profesjonalne urządzenie przeznaczone do najbardziej wymagających instalacji basenowych.
Stworzona z myślą o dużych obiektach komercyjnych, aquaparkach, basenach sportowych i hotelowych, oferuje ogromną
wydajność oraz najwyższą niezawodność pracy ciągłej.

Wyposażona w trójfazowy silnik 400VAC o poborze 8,8A, pompa gwarantuje bardzo wysoką moc hydrauliczną oraz stabilność
nawet przy długotrwałym, nieprzerwanym obciążeniu. Seria Europro to linia pomp o konstrukcji przystosowanej do pracy 24/7,
w środowisku wymagającym maksymalnej wytrzymałości.

Korpus wykonany z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym (PP-GF) zapewnia odporność na chemię
basenową, sól, temperaturę oraz wysokie ciśnienie. Wersja DN100 (kołnierz) umożliwia zastosowanie pompy w instalacjach
o bardzo dużej przepustowości.

Najważniejsze zalety pompy DAB Europro 550T

✔ Bardzo wysoka wydajność hydrauliczna

Przystosowana do instalacji, w których wymagany jest ogromny przepływ wody.

✔ Mocny silnik trójfazowy 400V 8,8A

Zapewnia stabilną i bezawaryjną pracę przy ciągłym obciążeniu.

✔ Korpus z PP wzmocnionego włóknem szklanym

Odporność na chlor, sól, UV i wysokie ciśnienie.

✔ Przyłącza kołnierzowe DN100

Idealne do instalacji przemysłowych i komercyjnych o dużej średnicy rur.

✔ Konstrukcja do pracy ciągłej 24/7

Pompa zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach obiektów publicznych.
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✔ Wysoka niezawodność i niska awaryjność

Stworzona z myślą o wieloletniej pracy w trudnych warunkach.

✔ Optymalna akustyka

Pomimo dużej mocy zachowuje kulturę pracy odpowiednią dla obiektów basenowych.

Zastosowanie
baseny publiczne i komercyjne

aquaparki

baseny sportowe i olimpijskie

baseny hotelowe i rekreacyjne

duże stacje filtracyjne

rozbudowane układy cyrkulacji i uzdatniania

instalacje pracujące w trybie 24/7

Specyfikacja techniczna
Model: Europro 550T

Kod produktu: 7043311

Zasilanie: 400VAC (trójfazowe)

Pobór prądu: 8,8A

Materiał korpusu: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym (PP-GF)

Przyłącza: DN100 (kołnierz)

Typ: pompa wysokoprzepływowa, odśrodkowa

Kolor: czarny

Przeznaczenie: komercyjne i przemysłowe instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać DAB Europro 550T?
Model Europro 550T to jedna z najmocniejszych pomp basenowych dostępnych na rynku przemysłowym. Zaprojektowana
została z myślą o pracy pod dużym obciążeniem, w trybie ciągłym, w instalacjach wymagających ekstremalnie dużego
przepływu. Jej konstrukcja zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę, najwyższą trwałość oraz doskonałe parametry
hydrauliczne.
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