Dane aktualne na dzien: 19-03-2026 16:40

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/flotide-inverter-pompa-basenowa-5063-mm-polaczenie-klejone-2-6a-230vac-
czarny-typ-etv-125-7040276-p-144.html

Flotide Inverter pompa
basenowa 50/63 mm
potgczenie klejone 2,6A
230VAC czarny typ ETV 125
7040276

Cena 3 702,74 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 7040276

Opis produktu

Flotide ETV 125 - inwerterowa, energooszczedna pompa basenowa nowej
generacji

Pompa Flotide ETV 125 to nowoczesne urzadzenie filtracyjne wykorzystujgce technologie inverterowa, ktéra pozwala na
ptynng regulacje predkosci obrotowej silnika. Dzieki temu pompa dostosowuje swojg wydajnos$¢ do aktualnych potrzeb basenu
— od cichej, ekonomicznej filtracji po zwiekszong moc podczas czyszczenia, ptukania lub obstugi atrakcji wodnych.

Model ETV 125 zasilany napieciem 230VAC i poborem pradu 2,6A oferuje wysoka efektywnos$¢ energetyczng oraz bardzo
cichg prace. W przeciwienstwie do standardowych pomp jednobiegowych, technologia inverter pozwala obnizy¢ koszty
eksploatacji nawet o 50-70%.

Pompa wyposazona jest w przytacza 50/63 mm (potaczenie klejone), co zapewnia szeroka kompatybilnos¢ z wiekszoscia
instalacji basenowych. Solidna konstrukcja i odporne materiaty gwarantujg dtuga zywotnos$¢ oraz niezawodne dziatanie w
warunkach basenowych.

Najwazniejsze zalety pompy Flotide ETV 125

v Technologia Inverter - regulacja obrotéw

Ptynna zmiana predkosci umozliwia obnizenie zuzycia energii, cichg prace i idealne dopasowanie do potrzeb basenu.
v Energia oszczednos¢ nawet do 70%

Dzieki pracy na niskich obrotach podczas filtracji codzienne;j.

v Cicha praca

Silnik inwerterowy i zoptymalizowana hydraulika znaczaco redukuja poziom hatasu.

v Przytacza 50/63 mm - wysoka kompatybilnos¢

Potaczenia klejone umozliwiaja tatwy montaz w nowych i modernizowanych instalacjach.

v Solidna konstrukcja

Materiaty odporne na chemie basenowa, chlor i eksploatacje w trudnych warunkach.
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v Elektroniczne sterowanie
Pozwala na precyzyjna regulacje obrotéw i wygodne ustawianie trybdow pracy.
v Wbudowany prefiltr

Zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia i chroni wirnik przed uszkodzeniami.

Zastosowanie
* mate, Srednie i duze baseny prywatne
¢ baseny ogrodowe, murowane i foliowe
¢ instalacje wymagajace energooszczednej pracy
* systemy filtracji o zmiennej wydajnosci

¢ modernizacje pomp tradycyjnych na pompy inverterowe

Specyfikacja techniczna
* Model: ETV 125
¢ Kod produktu: 7040276
* Technologia: Inverter (zmienne obroty)
* Zasilanie: 230VAC
¢ Pobor pradu: 2,6A
¢ Przytacza: 50/63 mm (potaczenie klejone)
¢ Materiat korpusu: tworzywo odporne na chlor i chemie basenowa
» Typ: pompa samozasysajaca, energooszczedna
e Kolor: czarny

* Przeznaczenie: baseny prywatne o réznej wielkosci

Dlaczego warto wybrac Flotide ETV 125?

To idealna pompa dla uzytkownikéw poszukujgcych wysokiej oszczednosci energii, wygody obstugi oraz cichej pracy. Dzieki
technologii inverter, Flotide ETV 125 zapewnia maksymalny komfort i minimalne koszty eksploatacji, jednoczes$nie oferujac
wysoka wydajnos¢, trwatos¢ i szerokg kompatybilnos¢ instalacyjng.
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