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Hayward Pompa basenowa PP
GF 63 mm KW 8,2/4,7A 400VAC
czarny typ RS II 30303 3KM
7017120

Cena 5 197,98 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7017120

Opis produktu

Hayward Pompa basenowa RS II 30303 – 63 mm
(KW), 400V, 8,2/4,7A, 3 KM – PP GF
Kod produktu: 7017120

Najmocniejsza pompa basenowa z serii RS II – do bardzo dużych basenów prywatnych, hotelowych i instalacji
wysokoprzepływowych

Pompa Hayward RS II 30303 to topowy, najmocniejszy model w znanej i cenionej serii RS II. Wyposażona w silnik 
trójfazowy 400V o mocy 3 KM, zapewnia ekstremalnie wysoki przepływ, idealny do rozbudowanych instalacji, dużych
basenów prywatnych, obiektów hotelowych oraz układów wymagających bardzo intensywnej filtracji i cyrkulacji.

Korpus wykonany z odpornego PP GF (polipropylen wzmacniany włóknem szklanym) gwarantuje długotrwałą
wytrzymałość w środowisku basenowym – nawet przy pracy ciągłej. Przyłącza 63 mm (KW) umożliwiają prowadzenie
instalacji o dużej wydajności, wymaganej przy filtrach i układach przepływowych rzędu 35–55 m³/h.

Zalety pompy Hayward RS II 30303 – 7017120
✔ Moc 3 KM (2,2 kW) – ekstremalnie wysoka wydajność dla największych instalacji basenowych.
✔ Trójfazowe zasilanie 400V (8,2/4,7A) – stabilna, cicha i trwała praca nawet pod dużym obciążeniem.
✔ Przyłącza 63 mm (KW) – minimalne straty ciśnienia i maksymalna efektywność przepływu.
✔ Korpus PP GF – najwyższa trwałość, pełna odporność na chemię basenową, UV i długotrwałe użytkowanie.
✔ Zaawansowana hydraulika – redukcja hałasu, wibracji i oporów przepływu.
✔ Bardzo duży prefiltr – skuteczna ochrona wirnika oraz całej instalacji.
✔ Przystosowana do pracy ciągłej – idealna do obiektów komercyjnych, hotelowych, pensjonatów.
✔ Renomowana jakość Hayward – jedna z najtrwalszych pomp basenowych w swojej klasie.

Specyfikacja techniczna
Model: RS II 30303

Kod produktu: 7017120

Moc: 3 KM (2,2 kW)

Zasilanie: 400VAC (trójfazowe)
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Pobór prądu: 8,2/4,7A

Przyłącza: 63 mm (KW – metryczne)

Materiał: PP GF – polipropylen wzmacniany włóknem szklanym

Prefiltr: tak – bardzo duży kosz + przezroczysta pokrywa

Kolor: czarny

Zastosowanie: duże i bardzo duże baseny prywatne, baseny hotelowe, obiekty rekreacyjne, systemy 35–55 m³/h

Dlaczego warto wybrać pompę Hayward RS II 30303?
Bo jest to najmocniejsza, najwydajniejsza i najbardziej odporna pompa z całej serii RS II. Idealnie sprawdza się w dużych
i wymagających instalacjach, gdzie kluczowe są: stabilność, ciągłość pracy oraz najwyższa jakość filtracji.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

http://www.tcpdf.org

