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Kripsol Pompa basenowa 50
mm KW 3,4/2A 400VAC czarny
typ KSE 100 T1 IE3 1KM
7009823

Cena 2 986,44 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7009823

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol KSE 100 T1 IE3 – 50 mm (KW), 400V, 3,4/2A, 1 KM, czarna (kod 7009823)
Wysokosprawna, trójfazowa pompa basenowa klasy IE3 do dużych basenów prywatnych i instalacji
wymagających stabilnej filtracji

Pompa Kripsol KSE 100 T1 IE3 1 KM (kod 7009823) to energooszczędna, trójfazowa pompa basenowa o podwyższonej
sprawności energetycznej (klasa silnika IE3). Zaprojektowana została z myślą o dużych basenach prywatnych oraz
instalacjach pracujących wiele godzin dziennie, gdzie liczy się niezawodność, stabilność i oszczędność energii.

Model posiada przyłącza 50 mm (KW) oraz mocny silnik 400V, o poborze 3,4/2A, dzięki czemu zapewnia wysoki przepływ
idealny do filtrów piaskowych o wydajności 14–20 m³/h.

Silniki IE3 cechują się znacznie mniejszym zużyciem energii i dłuższą żywotnością, co czyni tę wersję najlepszym wyborem dla
wymagających użytkowników.

Najważniejsze zalety pompy Kripsol KSE 100 T1 IE3 – 7009823

✔ Silnik w klasie IE3 – oszczędny i żywotny
Nowoczesna, wysokosprawna technologia redukująca straty energii.

✔ Zasilanie trójfazowe 400V – stabilność pracy
Idealne do intensywnej, długotrwałej filtracji.

✔ Moc 1 KM (0,75 kW)
Wysoka wydajność do większych basenów prywatnych.

✔ Pobór prądu 3,4/2A – energooszczędna eksploatacja
Niższe koszty pracy niż w modelach jednofazowych.

✔ Przyłącza 50 mm (KW)
Pełna kompatybilność z filtrami piaskowymi 14–20 m³/h.

✔ Cicha praca i niski poziom drgań
Trójfazowa konstrukcja minimalizuje hałas.

✔ Trwała obudowa odporna na chemię basenową i UV
Korpus przystosowany do wieloletniej eksploatacji.

✔ Wbudowany duży prefiltr z przezroczystą pokrywą
Chroni instalację przed zanieczyszczeniami i ułatwia obsługę.
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✔ Jakość i niezawodność marki Kripsol
Hiszpańska marka znana w całej Europie z trwałych pomp silnikowych.

Specyfikacja techniczna

Model: Kripsol KSE 100 T1 IE3

Kod produktu: 7009823

Zasilanie: 400VAC (trójfazowe)

Pobór prądu: 3,4/2A

Moc: 1 KM (0,75 kW)

Klasa energetyczna silnika: IE3

Przyłącza: 50 mm (KW – metryczne)

Materiał: tworzywo odporne na chlor, UV oraz warunki atmosferyczne

Prefiltr: tak – duży kosz + transparentna pokrywa

Kolor: czarny

Zastosowanie: duże baseny prywatne, zestawy filtracyjne 14–20 m³/h, intensywna filtracja

Dlaczego warto wybrać pompę Kripsol KSE 100 T1 IE3?

Ponieważ oferuje najwyższą klasę efektywności energetycznej, trójfazową stabilność, trwałość i bardzo cichą
pracę, co czyni ją jedną z najlepszych pomp do dużych basenów prywatnych, dostępnych w swojej klasie.
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