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kse-75-m-0-75km-7009820-p-110.html

Kripsol Pompa basenowa 50
mm KW 3,8A 230VAC czarny
typ KSE 75 M 0,75KM 7009820

Cena 2 415,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 7009820

Opis produktu

Pompa basenowa Kripsol KSE 75 M - 50 mm (KW), 230V, 3,8A, 0,75 KM, czarna (kod 7009820)
Wydajna, wytrzymata i bardzo cicha pompa do srednich oraz wiekszych basenéw prywatnych

Pompa Kripsol KSE 75 M 0,75 KM (kod 7009820) to mocniejsza wersja popularnej serii KSE, zaprojektowana z myslg o
srednich i wiekszych basenach przydomowych. Producent Kripsol stynie z solidnych, niezawodnych i wyjatkowo cichych pomp
basenowych — model KSE 75 M nie jest wyjatkiem.

Pompa posiada przytacza 50 mm (KW), co umozliwia bezproblemowg integracje z wiekszoscig filtréw piaskowych o
wydajnosci 10-16 m3/h. Silnik 230V, pobér 3,8A oraz moc 0,75 KM zapewniajg stabilny przeptyw i wysoka efektywnosé
filtracji.

Najwazniejsze zalety pompy Kripsol KSE 75 M - 7009820

v Moc 0,75 KM (0,55 kW)
Idealna dla Srednich i wiekszych basenéw o wiekszym zapotrzebowaniu na przeptyw.

v Silnik 230V, pobér 3,8A
Trwaty, energooszczedny i gotowy do pracy ciagte;j.

v Przytacza 50 mm (KW)
Kompatybilne z wiekszoscig standardowych filtréw piaskowych.

v Cicha praca i bardzo niskie wibracje
Hydraulika Kripsol zapewnia wysoki komfort uzytkowania.

v Korpus odporny na chemie basenowa i promieniowanie UV
Dtugowieczna konstrukcja gwarantuje bezawaryjna prace przez wiele sezonéw.

v Duzy wbudowany prefiltr
Zatrzymuje zanieczyszczenia, chroni wirnik i wydtuza zywotnos$¢ catego systemu.

v Ltatwy montaz i obstuga
Przezroczysta pokrywa i proste elementy serwisowe.

v Markowa niezawodnos¢
Kripsol to jedna z najbardziej uznanych marek w branzy basenowej.

Specyfikacja techniczna
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e Model: Kripsol KSE 75 M

e Kod produktu: 7009820

e Zasilanie: 230VAC

¢ Pobor pradu: 3,8A

e Moc: 0,75 KM (0,55 kW)

¢ Przytacza: 50 mm (KW - metryczne)

e Prefiltr: tak - duzy kosz + przezroczysta pokrywa

e Materiat: tworzywo odporne na chlor, UV i temperature
e Kolor: czarny

* Zastosowanie: srednie i duze baseny prywatne, zestawy filtracyjne 10-16 m3/h

Dlaczego warto wybra¢ pompe Kripsol KSE 75 M?

Poniewaz oferuje wysoka wydajnosé, trwatosé, bardzo cicha prace oraz sprawdzona konstrukcje, ktéra zapewnia
dtugie, bezawaryjne uzytkowanie.
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