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Kripsol Pompa basenowa 50
mm KW 3/1,7A 400VAC czarny
typ KSE 75 T1 0,75KM 7009821

Cena 2 152,50 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7009821

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol KSE 75 T1 – 50 mm (KW), 400V, 3/1,7A, 0,75 KM, czarna (kod 7009821)
Trójfazowa, wydajna i niezwykle trwała pompa do średnich i większych basenów prywatnych

Pompa Kripsol KSE 75 T1 0,75 KM (kod 7009821) to trójfazowa wersja sprawdzonej pompy KSE 75, cenionej za swoją
niezawodność, wytrzymałość oraz bardzo cichą pracę. Dzięki zasilaniu 400VAC pompa pracuje stabilnie, z mniejszymi
stratami energii i wyższą kulturą pracy niż modele jednofazowe.

Przyłącza 50 mm (KW) sprawiają, że model KSE 75 T1 pasuje do większości filtrów piaskowych o wydajności 10–16 m³/h,
stosowanych w średnich i większych basenach prywatnych. Silnik o poborze 3/1,7A oraz mocy 0,75 KM pozwala osiągać
bardzo dobry przepływ i wysoką efektywność filtracji.

Najważniejsze zalety pompy Kripsol KSE 75 T1 – 7009821

✔ Zasilanie trójfazowe 400V – stabilniejsza praca
Lepsza ochrona przed przeciążeniami i mniejsze wahania napięcia niż przy 230V.

✔ Moc 0,75 KM (0,55 kW)
Idealna do średnich oraz większych zbiorników basenowych.

✔ Pobór prądu 3/1,7A
Energooszczędna praca przy wysokiej wydajności.

✔ Przyłącza 50 mm (KW)
Kompatybilne z najpopularniejszymi filtrami piaskowymi.

✔ Cicha i płynna praca silnika
Trójfazowa technologia zapewnia niski poziom hałasu i mniejsze drgania.

✔ Duży prefiltr w standardzie
Chroni wirnik i filtr przed większymi zanieczyszczeniami.

✔ Tworzywo odporne na chemię i UV
Gwarancja wieloletniej trwałości w instalacjach basenowych.

✔ Markowa jakość Kripsol
Uznana europejska marka z wieloletnim doświadczeniem.

Specyfikacja techniczna
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Model: Kripsol KSE 75 T1

Kod produktu: 7009821

Zasilanie: 400VAC (trójfazowe)

Pobór prądu: 3/1,7A

Moc: 0,75 KM (0,55 kW)

Przyłącza: 50 mm (KW – metryczne)

Materiał: tworzywo odporne na chlor i UV

Prefiltr: tak – duży kosz + transparentna pokrywa

Kolor: czarny

Zastosowanie: średnie i duże baseny prywatne, zestawy filtracyjne 10–16 m³/h

Dlaczego warto wybrać pompę Kripsol KSE 75 T1?

Ponieważ oferuje stabilność trójfazową, wysoką trwałość, energooszczędną pracę i bardzo cichą filtrację, dzięki
czemu idealnie sprawdza się w średnich i większych basenach domowych.
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