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POMPA AQUAPHEREA ECO IVS
100 230V Q=18m³/h H=8m
76888

Cena 2 858,02 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 76888

Opis produktu
Pompa basenowa AQUAPHEREA ECO IVS 100 – 230V (kod 76888) – energooszczędna pompa z regulacją
prędkości do dużych basenów prywatnych

Pompa AQUAPHEREA ECO IVS 100 o zasilaniu 230V, wydajności 18 m³/h oraz wysokości podnoszenia 8 m (kod produktu 
76888) to nowoczesna i wyjątkowo oszczędna pompa basenowa wyposażona w technologię Intelligent Variable Speed
(IVS) – regulację prędkości obrotowej silnika. Dzięki temu użytkownik może precyzyjnie dopasować parametry pracy pompy
do potrzeb instalacji, oszczędzając energię oraz poprawiając komfort pracy całego systemu.

Model ECO IVS 100 jest przeznaczony do większych basenów prywatnych oraz instalacji wymagających zwiększonego
przepływu, w tym basenów z długimi obiegami i większymi filtrami piaskowymi. To idealny wybór dla osób ceniących
nowoczesność, niskie zużycie energii i ponadprzeciętną kulturę pracy.

Najważniejsze zalety pompy AQUAPHEREA ECO IVS 100 – 76888

✔ Technologia IVS – regulacja prędkości obrotowej
Pozwala na dostosowanie pracy pompy do aktualnych wymagań:
– oszczędność energii nawet do 80%,
– bardzo cicha praca przy niskich obrotach,
– możliwość pracy ciągłej bez nadmiernego zużycia,
– wydłużona żywotność instalacji wodnej.

✔ Wydajność 18 m³/h
Idealna do dużych filtrów piaskowych i basenów o większych objętościach.

✔ Wysokość podnoszenia 8 m
Zapewnia stabilny obieg również w instalacjach o umiarkowanych oporach hydraulicznych.

✔ Zasilanie 230V – łatwy montaż
Jednofazowy silnik pasuje do standardowych instalacji elektrycznych w domach.

✔ Cicha i stabilna praca
Zmniejszona prędkość obrotowa podczas filtracji gwarantuje niski poziom hałasu.

✔ Duży kosz prefiltra
Chroni filtr główny, zatrzymując większe zanieczyszczenia. Transparentna pokrywa ułatwia kontrolę.

✔ Wysoka odporność na chemię basenową i promieniowanie UV
Trwałe tworzywo zapewnia wieloletnią eksploatację w wymagającym środowisku basenowym.

✔ Idealna do modernizacji instalacji
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Może zastąpić standardowe pompy, oferując znacznie wyższy komfort użytkowania i oszczędności.

Specyfikacja techniczna

Model: AQUAPHEREA ECO IVS 100

Kod produktu: 76888

Zasilanie: 230V (jednofazowe)

Wydajność: 18 m³/h

Wysokość podnoszenia: 8 m

Tryb pracy: Variable Speed (regulacja obrotów)

Uszczelnienie: ceramika + grafit

Materiał obudowy: tworzywo odporne na chemię basenową

Prefiltr: duży kosz z przezroczystą pokrywą

Zastosowanie: duże baseny prywatne, baseny rozbudowane, instalacje wymagające energooszczędnej pracy

Dlaczego warto wybrać pompę AQUAPHEREA ECO IVS 100?

To idealna propozycja dla wymagających użytkowników, którzy chcą połączyć wysoką wydajność, bardzo cichą pracę,
oszczędność energii i niezawodność. Regulacja prędkości obrotowej umożliwia idealne dopasowanie pracy pompy do
aktualnych warunków basenu, czyniąc ją jednym z najbardziej zaawansowanych i ekonomicznych rozwiązań na rynku.
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