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POMPA AQUAPHEREA ECO IVS
150 230V Q=22m3/h H=8m
76889

Cena 3 312,37 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 76889

Opis produktu

Pompa basenowa AQUAPHEREA ECO IVS 150 - 230V (kod 76889) - najwyzsza wydajnosc¢ i energooszczednosd¢
dzieki technologii IVS

Pompa AQUAPHEREA ECO IVS 150 o zasilaniu 230V, wydajnosci 22 m3/h oraz wysokos$ci podnoszenia 8 m (kod produktu
76889) to najmocniejszy model z serii ECO IVS - inteligentnych pomp basenowych z regulacja predkosci obrotowej (IVS -
Intelligent Variable Speed). Zaprojektowana z myslg o duzych basenach prywatnych oraz rozbudowanych instalacjach
filtracyjnych, pompa ta tgczy ogromna wydajnos¢ z wyjatkowo niskimi kosztami uzytkowania.

Technologia IVS pozwala dostosowac predkos¢ pracy do aktualnych potrzeb, co znaczgco obniza zuzycie energii, redukuje
hatas i wydtuza zywotnos$¢ pompy oraz catej instalacji. AQUAPHEREA ECO IVS 150 to idealny wybér dla najbardziej
wymagajacych uzytkownikéw, ktérzy oczekujg rozwigzan klasy premium.

Najwazniejsze zalety pompy AQUAPHEREA ECO IVS 150 - 76889

v Technologia IVS - inteligentna regulacja predkosci
Umozliwia petna kontrole nad moca i wydajnoscia pracy:

- oszczednos¢ energii nawet do 80%,

- bardzo cicha praca przy niskich obrotach,

- mozliwos$¢ programowania pracy ciagtej,

- znacznie wydtuzona zywotnos¢ urzadzenia.

v Najwyzsza wydajnos¢ w serii - 22 m3/h
Pompa idealnie nadaje sie do duzych basendéw, rozbudowanych uktadéw hydraulicznych oraz filtréw piaskowych o wiekszej
srednicy.

v Wysokos¢ podnoszenia 8 m
Zapewnia stabilng prace réwniez w systemach o wiekszych oporach przeptywu.

v Zasilanie 230V - szybki i wygodny montaz
Jednofazowy silnik pozwala na bezproblemowe podtgczenie w typowych instalacjach domowych.

v Cicha, stabilna praca
W trybach ekonomicznych pompa pracuje praktycznie bezgtosnie, co idealnie sprawdza sie podczas nocnej filtracji.

v Duzy kosz prefiltra
Zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia i chroni filtr gtéwny. Transparentna pokrywa utatwia kontrole jego napetnienia.

v Wysoka odpornos¢ na chlor i srodki chemiczne
Solidna konstrukcja z tworzyw odpornych na UV oraz chemie basenowg zapewnia dtuga, bezawaryjng eksploatacje.
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v Idealna do nowoczesnych i modernizowanych instalacji
Moze zastepowad pompy jednobiegowe, radykalnie obnizajgc koszty pracy systemu filtracyjnego.

Specyfikacja techniczna
¢ Model: AQUAPHEREA ECO IVS 150
¢ Kod produktu: 76889
e Zasilanie: 230V (jednofazowe)
* Wydajnosé: 22 m3/h
¢ Wysokos¢ podnoszenia: 8 m
¢ Tryb pracy: Variable Speed (regulacja predkosci obrotowej)
¢ Uszczelnienie: ceramika + grafit
¢ Materiat obudowy: tworzywo odporne na chemie basenowg i UV
e Prefiltr: duzy kosz z transparentng pokrywa

e Zastosowanie: duze baseny prywatne, baseny hotelowe, rozbudowane systemy filtracji, instalacje energooszczedne

Dlaczego warto wybra¢ pompe AQUAPHEREA ECO IVS 150?

To model dla najbardziej wymagajgcych uzytkownikdéw, ktérzy oczekujg najwyzszej wydajnosci, maksymalnej
energooszczednosci, bardzo cichej pracy i dlugotrwatej niezawodnosci. Pompa ECO IVS 150 zapewnia ogromne
mozliwosci konfiguracji, idealnie dopasowujgc prace do potrzeb duzego basenu - od tagodnej filtracji po petng moc podczas
ptukania filtra.

To rozwigzanie klasy premium, ktére gwarantuje komfort i oszczednosci na lata.
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