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POMPA AQUASPHERE 75M 230V
Q=12,5m3/h H=10m 75939

Cena 809,48 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 75939

Opis produktu

Pompa basenowa AQUASPHERE 75M - 230V (kod 75939) - niezawodna i wydajna pompa do basenéw prywatnych
o zwiekszonym zapotrzebowaniu na przeptyw

Pompa AQUASPHERE 75M o zasilaniu 230V, wydajnosci 12,5 m3/h oraz wysokosci podnoszenia 10 m (kod produktu
75939) to solidne urzadzenie przeznaczone do Srednich i wiekszych basenéw prywatnych. Seria AQUASPHERE zostata
stworzona z mysla o stabilnej filtracji, wysokiej kulturze pracy i ponadprzecietnej trwatosci. Model 75M wyrdznia sie
zwiekszong wysokoscig podnoszenia, dzieki czemu doskonale radzi sobie w instalacjach o wiekszych oporach hydraulicznych -
np. dtugich obiegach lub instalacjach z dodatkowymi urzadzeniami.

To pompa idealna dla uzytkownikéw wymagajgcych potaczenia bardzo dobrej wydajnosci, cichego dziatania oraz odpornosci
na chemie basenowa.

Najwazniejsze zalety pompy AQUASPHERE 75M - 75939

v Wysoka wydajnosé¢ - 12,5 m3/h
Efektywna cyrkulacja, idealna do srednich filtréw piaskowych i instalacji basenowych o wiekszej objetosci.

v Zwiekszona wysokos¢ podnoszenia - 10 m
Pompa swietnie sprawdza sie w instalacjach o duzych stratach cisnienia: przy dtugich rurach, dodatkowych elementach
hydrauliki i bardziej rozbudowanych systemach filtracyjnych.

v Cicha i stabilna praca
Starannie zaprojektowana hydraulika sprawia, ze pompa pracuje ptynnie, z niewielkg emisjg hatasu - idealna do instalacji
przydomowych.

v Wytrzymate materiaty odporne na chemie basenowa
Wzmocnione tworzywo zapewnia odpornos¢ na chlor, uzdatniacze i dziatanie UV.

v Duzy, funkcjonalny kosz prefiltra
Zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia, chroniac filtr gtéwny przed szybkim zapychaniem sie. Przezroczysta pokrywa utatwia
kontrole.

v Zasilanie 230V - tatwa instalacja
Standardowe zasilanie jednofazowe umozliwia szybkie podtaczenie i kompatybilnos¢ z wiekszoscia instalacji basenowych.

v Idealna do modernizacji
Standardowe przytacza umozliwiajg tatwg wymiane starszych pomp.

Specyfikacja techniczna
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¢ Model: AQUASPHERE 75M

¢ Kod produktu: 75939

e Zasilanie: 230V (jednofazowe)

¢ Wydajnosé: 12,5 m3/h

¢ Wysokos¢ podnoszenia: 10 m

¢ Materiat obudowy: tworzywo odporne na chemie basenowa
¢ Uszczelnienie: ceramika + grafit

e Prefiltr: duzy kosz z transparentng pokrywa

¢ Zastosowanie: srednie i wieksze baseny prywatne, systemy z duzymi oporami, modernizowane instalacje basenowe

Dlaczego warto wybraé¢ pompe AQUASPHERE 75M?

To doskonaty wybér dla uzytkownikéw potrzebujacych mocnej, stabilnej i cichej pompy do bardziej wymagajacych instalacji
basenowych. Dzieki zwiekszonej wysokosci podnoszenia i wydajnosci 12,5 m3/h pompa AQUASPHERE 75M zapewnia skutecznag
filtracje i dtugotrwatg prace w kazdych warunkach.
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