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POMPA AQUASPHERE 75M 230V
Q=12,5m³/h H=10m 75939

Cena 809,48 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 75939

Opis produktu
Pompa basenowa AQUASPHERE 75M – 230V (kod 75939) – niezawodna i wydajna pompa do basenów prywatnych
o zwiększonym zapotrzebowaniu na przepływ

Pompa AQUASPHERE 75M o zasilaniu 230V, wydajności 12,5 m³/h oraz wysokości podnoszenia 10 m (kod produktu 
75939) to solidne urządzenie przeznaczone do średnich i większych basenów prywatnych. Seria AQUASPHERE została
stworzona z myślą o stabilnej filtracji, wysokiej kulturze pracy i ponadprzeciętnej trwałości. Model 75M wyróżnia się
zwiększoną wysokością podnoszenia, dzięki czemu doskonale radzi sobie w instalacjach o większych oporach hydraulicznych –
np. długich obiegach lub instalacjach z dodatkowymi urządzeniami.

To pompa idealna dla użytkowników wymagających połączenia bardzo dobrej wydajności, cichego działania oraz odporności
na chemię basenową.

Najważniejsze zalety pompy AQUASPHERE 75M – 75939

✔ Wysoka wydajność – 12,5 m³/h
Efektywna cyrkulacja, idealna do średnich filtrów piaskowych i instalacji basenowych o większej objętości.

✔ Zwiększona wysokość podnoszenia – 10 m
Pompa świetnie sprawdza się w instalacjach o dużych stratach ciśnienia: przy długich rurach, dodatkowych elementach
hydrauliki i bardziej rozbudowanych systemach filtracyjnych.

✔ Cicha i stabilna praca
Starannie zaprojektowana hydraulika sprawia, że pompa pracuje płynnie, z niewielką emisją hałasu – idealna do instalacji
przydomowych.

✔ Wytrzymałe materiały odporne na chemię basenową
Wzmocnione tworzywo zapewnia odporność na chlor, uzdatniacze i działanie UV.

✔ Duży, funkcjonalny kosz prefiltra
Zatrzymuje większe zanieczyszczenia, chroniąc filtr główny przed szybkim zapychaniem się. Przezroczysta pokrywa ułatwia
kontrolę.

✔ Zasilanie 230V – łatwa instalacja
Standardowe zasilanie jednofazowe umożliwia szybkie podłączenie i kompatybilność z większością instalacji basenowych.

✔ Idealna do modernizacji
Standardowe przyłącza umożliwiają łatwą wymianę starszych pomp.

Specyfikacja techniczna
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Model: AQUASPHERE 75M

Kod produktu: 75939

Zasilanie: 230V (jednofazowe)

Wydajność: 12,5 m³/h

Wysokość podnoszenia: 10 m

Materiał obudowy: tworzywo odporne na chemię basenową

Uszczelnienie: ceramika + grafit

Prefiltr: duży kosz z transparentną pokrywą

Zastosowanie: średnie i większe baseny prywatne, systemy z dużymi oporami, modernizowane instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać pompę AQUASPHERE 75M?

To doskonały wybór dla użytkowników potrzebujących mocnej, stabilnej i cichej pompy do bardziej wymagających instalacji
basenowych. Dzięki zwiększonej wysokości podnoszenia i wydajności 12,5 m³/h pompa AQUASPHERE 75M zapewnia skuteczną
filtrację i długotrwałą pracę w każdych warunkach.
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