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POMPA COLORADO 7,5 HP BEZ
PREFILTRA 400V Q=120m3/h
H=10m ATSNO752HPFLDOO

Cena 6 958,48 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy ATSNO752HPFLDOO

Opis produktu

Pompa basenowa COLORADO 7,5 HP BEZ PREFILTRA - 400V (kod ATSNO752HPFLDO0O) - profesjonalna, niezwykle
wydajna pompa do duzych instalacji z zewnetrzna filtracja wstepna

Pompa COLORADO 7,5 HP BEZ PREFILTRA zasilana 400V, o bardzo wysokiej wydajnosci 120 m3/h oraz wysokosci
podnoszenia 10 m (kod produktu ATSNO752HPFLDO0O) to jedna z najmocniejszych pomp w wersji bez prefiltra,
zaprojektowana do profesjonalnych instalacji basenowych i technologicznych. Brak wbudowanego kosza filtracyjnego sprawia,
Zze pompa generuje nizsze straty cisnienia i osigga wyzszg efektywnos¢ przeptywu, co jest szczegédlnie istotne w systemach
wykorzystujgcych zewnetrzne sita, separatory lub prefiltry przemystowe.

Model ten idealnie sprawdzi sie w hotelach, SPA, basenach rekreacyjnych, duzych basenach prywatnych oraz w instalacjach
przemystowych, gdzie wymagana jest niezawodnos¢, duza moc oraz praca ciggta.

Najwazniejsze zalety pompy COLORADO 7,5 HP BEZ PREFILTRA - ATSNO752HPFLDOO

v Bardzo wysoka wydajnos¢ - 120 m3/h
Pompa zapewnia intensywng i efektywng cyrkulacje wody, idealng do duzych zbiornikéw i instalacji basenowych.

v Brak wbudowanego prefiltra = nizsze opory hydrauliczne
Pompa doskonale wspétpracuje z zewnetrznymi systemami filtracji mechanicznej, zapewniajgc maksymalny przeptyw.

v Silnik tréjfazowy 400V - 7,5 HP
Gwarantuje stabilng, mocng i rébwnomierna prace nawet przy wielogodzinnej eksploatacji.

v Wysokos¢ podnoszenia 10 m
Model idealny do instalacji z dtugimi obiegami i zwiekszonym oporem przeptywu.

v Solidna konstrukcja odporna na chlor i UV
Korpus pompy zostat wykonany z trwatego tworzywa przystosowanego do intensywnej pracy w srodowisku basenowym.

v Cicha i stabilna praca
Zoptymalizowana hydraulika pompy redukuje hatas oraz drgania.

v Przystosowana do pracy ciagtej
Idealna do obiektéw komercyjnych, przemystowych i duzych systemoéw recyrkulacji.

Specyfikacja techniczna

¢ Model: COLORADO 7,5 HP BEZ PREFILTRA
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¢ Kod produktu: ATSNO752HPFLD0OO

¢ Zasilanie: 400V (tréjfazowe)

¢ Moc silnika: 7,5 HP

¢ Wydajnosé: 120 m3/h

¢ Wysokos¢ podnoszenia: 10 m

e Prefiltr: brak - przeznaczona do instalacji z zewnetrznym prefiltem

¢ Materiat obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i chemie basenowg
¢ Uszczelnienie: ceramika + grafit

e Zastosowanie: hotele, SPA, duze baseny prywatne, baseny rekreacyjne, instalacje technologiczne i przemystowe

Dlaczego warto wybraé¢ pompe COLORADO 7,5 HP BEZ PREFILTRA 400V?

Poniewaz oferuje bardzo wysoka wydajnosé, nizsze opory przeptywu, stabilna prace, trwatos¢ i niezawodnosé, ktére
sg kluczowe w duzych, intensywnie eksploatowanych instalacjach. To profesjonalne urzadzenie przeznaczone do systeméw
wymagajgcych maksymalnego przeptywu i pracy ciggtej 24/7.
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