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Pompa do basenu Aquaviva
JA100M (220V, 16 m3/h, 1 KM)
15055

Cena 597,00 zi
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 15055

Opis produktu

Aquaviva JA100M (bez prefiltra) - mocna i efektywna pompa basenowa 1
KM o wydajnosci 16 m3/h

Pompa Aquaviva JA100M BEZ PREFILTRA (15055) to mocne, kompaktowe i niezawodne urzadzenie przeznaczone do
srednich oraz wiekszych basendéw prywatnych, a takze instalacji technicznych, w ktérych prefiltr znajduje sie poza pompa.
Dzieki mocy 1 KM oraz wysokiej wydajnosci 16 m3/h, model ten zapewnia ptynng i stabilng cyrkulacje wody oraz efektywng
filtracje.

Wersja bez zintegrowanego prefiltra zostata zaprojektowana z myslg o systemach wyposazonych w zewnetrzne filtry
wstepne, co pozwala zmniejszy¢ opory przeptywu i zwiekszy¢ efektywnos¢ uktadu hydraulicznego. Pompa sprawdzi sie w
wymagajacych obiegach, gdzie istotne s3: moc, niezawodnos¢ i tatwos¢ montazu.

Pompa JA100M wyréznia sie cicha praca, trwatg konstrukcja odporng na chlor, UV i chemie basenowg oraz niskim zuzyciem
energii w stosunku do swojej mocy.

Najwazniejsze zalety

v Wydajnos¢ 16 m3/h
Idealna do s$rednich i wiekszych basenéw rodzinnych.
v Moc 1 KM - wysoka efektywnos¢
Stabilna praca nawet w bardziej wymagajacych instalacjach.
v Wersja BEZ PREFILTRA
e nizsze opory hydrauliczne
e dedykowana do pracy z zewnetrznymi filtrami wstepnymi

e tatwiejszy montaz w ograniczonych przestrzeniach

v Wysoka odpornos¢ materiatowa

Korpus odporny na promieniowanie UV, chlor oraz agresywne $rodki chemiczne.
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v Cicha praca
Odpowiednia do instalacji blisko stref wypoczynku.
v Lekka, tatwa w montazu

Kompaktowa konstrukcja idealna do domowych instalacji.

Zastosowanie

¢ Srednie i wieksze baseny ogrodowe

¢ baseny panelowe, foliowe i rozporowe

uktady filtracji zewnetrznej
e obiegi pomocnicze i techniczne
¢ baseny o pojemnosci 20-35 tys. litrow

e wymiana pomp 0,75-1,2 KM

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva JA100M - BEZ PREFILTRA

¢ Numer katalogowy: 15055

* Moc: 1 KM

e Zasilanie: 220V

¢ Wydajnosé: 16 m3/h

e Typ: pompa obiegowa

¢ Materiat obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i chemie basenowg
¢ Waga: ok. 7-8 kg

* Przeznaczenie: srednie i wieksze domowe instalacje basenowe

Dlaczego warto wybraé Aquaviva JA100M bez
prefiltra?

To model oferujgcy doskonaty stosunek mocy do zuzycia energii. Sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie filtracja wstepna
realizowana jest poza pompa, a uzytkownik oczekuje wysokiej wydajnosci, cichej pracy oraz niezawodnosci przez wiele
sezonodw.
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