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Pompa do basenu Aquaviva
JA150M (220V, 21 m3/h, 1.5
KM) 27393

Cena 818,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 27393

Opis produktu

Aquaviva JA150M (bez prefiltra) – mocna pompa basenowa 1,5 KM o
wydajności 21 m³/h
Pompa Aquaviva JA150M BEZ PREFILTRA (27393) to wyjątkowo wydajne i solidne urządzenie przeznaczone do średnich
oraz dużych basenów prywatnych. Dzięki mocy 1,5 KM oraz wysokiej wydajności 21 m³/h, model ten świetnie sprawdza się w
instalacjach wymagających stabilnej i intensywnej filtracji.

Wersja bez zintegrowanego prefiltra została stworzona z myślą o systemach, w których filtracja wstępna znajduje się poza
pompą — np. w filtrach koszowych, siatkowych lub w układach technologicznych. Brak prefiltra w pompie zmniejsza opory
przepływu i poprawia efektywność hydrauliki, co jest szczególnie korzystne przy większych przepływach.

Korpus wykonany z trwałego tworzywa odpornego na UV, chlor oraz chemię basenową zapewnia długą żywotność, a silnik o
wysokiej kulturze pracy gwarantuje ciche działanie i niewielkie wibracje.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 21 m³/h

Odpowiednia do średnich i dużych basenów oraz rozbudowanych układów filtracji.

✔ Moc 1,5 KM – znaczna siła tłoczenia

Zapewnia skuteczną filtrację nawet w instalacjach o większej oporności.

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

mniejsze straty przepływu

większa efektywność hydrauliczna

idealna do systemów z zewnętrznym filtrem wstępnym

✔ Cicha i stabilna praca

Silnik o wysokiej jakości zapewnia ograniczoną ilość hałasu i wibracji.
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✔ Konstrukcja odporna na chemię i UV

Wytrzymałe tworzywo gwarantuje wieloletnią eksploatację.

✔ Kompaktowa budowa

Łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni technicznej.

Zastosowanie
średnie i duże baseny ogrodowe

baseny panelowe, foliowe, betonowe

układy filtracji zewnętrznej

obiegi techniczne i pomocnicze

baseny o pojemności 25–40 tys. litrów

wymiana pomp 1–2 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva JA150M – BEZ PREFILTRA

Numer katalogowy: 27393

Moc: 1,5 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 21 m³/h

Typ: pompa obiegowa do średnich i większych basenów

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową

Waga: ok. 8–10 kg

Przeznaczenie: średnie i duże instalacje filtracyjne bez prefiltra

Dlaczego warto wybrać Aquaviva JA150M bez
prefiltra?
To idealna pompa dla użytkowników poszukujących wysokiej mocy, solidnej konstrukcji i możliwości pracy z zewnętrzną
filtracją wstępną. Model JA150M BEZ PREFILTRA oferuje doskonałą wydajność, niezawodność oraz cichą pracę przy niewielkim
poborze energii.
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