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Pompa do basenu Aquaviva
JA200M (220V, 24 m3/h, 2 KM)
27394

Cena 907,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 27394

Opis produktu

Aquaviva JA200M (bez prefiltra) – mocna pompa basenowa 2 KM o
wydajności 24 m³/h
Pompa Aquaviva JA200M BEZ PREFILTRA (27394) to solidna, wydajna i trwała pompa basenowa przeznaczona do dużych
basenów prywatnych oraz intensywnych instalacji filtracyjnych. Dzięki mocy 2 KM oraz wysokiej wydajności 24 m³/h, model
ten zapewnia silny przepływ i stabilną pracę nawet w bardziej wymagających układach hydraulicznych.

Wersja bez wbudowanego prefiltra jest idealna do instalacji wykorzystujących zewnętrzne kosze ssawne, filtry
siatkowe lub filtrację mechaniczną ulokowaną poza pompą. Brak prefiltra zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i
umożliwia montaż pompy w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Model JA200M posiada wytrzymały silnik przystosowany do pracy ciągłej, a także obudowę odporną na UV, chlor i chemię
basenową, co zapewnia długą żywotność pompy.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 24 m³/h

Idealna do dużych basenów ogrodowych i rozbudowanych systemów filtracji.

✔ Moc 2 KM – duża siła tłoczenia

Zapewnia sprawną cyrkulację nawet przy wysokiej oporności hydraulicznej.

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

zredukowane opory przepływu

możliwość pracy z zewnętrzną filtracją wstępną

łatwiejszy montaż w ciasnych przestrzeniach

✔ Wysoka odporność materiałowa

Korpus odporny na chlor, UV oraz agresywne środki chemiczne.
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✔ Stabilna i stosunkowo cicha praca

Silnik o wysokiej kulturze działania i niskich wibracjach.

✔ Wysoka niezawodność

Przystosowana do regularnej i intensywnej eksploatacji.

Zastosowanie
duże baseny ogrodowe i rodzinne

baseny betonowe, panelowe i foliowe

obiegi filtracyjne z zewnętrzną filtracją wstępną

instalacje pomocnicze i techniczne

baseny o pojemności 30–50 tys. litrów

wymiana pomp 1,5–2,5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva JA200M – BEZ PREFILTRA

Numer katalogowy: 27394

Moc: 2 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 24 m³/h

Typ: pompa obiegowa

Materiał obudowy: odporne na UV i chemię tworzywo techniczne

Waga: ok. 9–11 kg

Przeznaczenie: duże baseny wymagające mocnej pompy bez prefiltra

Dlaczego warto wybrać Aquaviva JA200M bez
prefiltra?
To świetna propozycja dla użytkowników potrzebujących pompy o dużej wydajności, która może współpracować z
zewnętrznymi układami filtracji wstępnej. JA200M BEZ PREFILTRA gwarantuje wysoki przepływ, niezawodność i długą
żywotność przy zachowaniu rozsądnych kosztów eksploatacji.
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