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Pompa do basenu Aquaviva
JA35M (220V, 4 m3/h, 0.35 KM)
15052

Cena 491,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 15052

Opis produktu

Aquaviva JA35M (bez prefiltra) – kompaktowa i energooszczędna pompa
basenowa 0,35 KM o wydajności 4 m³/h
Pompa Aquaviva JA35M BEZ PREFILTRA (15052) to lekka, ekonomiczna i kompaktowa pompa przeznaczona do małych
basenów ogrodowych, jacuzzi, obiegów pomocniczych oraz systemów, w których prefiltr znajduje się w innym miejscu
instalacji. Dzięki mocy 0,35 KM oraz wydajności 4 m³/h, urządzenie zapewnia stabilną i cichą pracę w małych układach
filtracyjnych.

Wersja bez prefiltra jest idealna do instalacji wyposażonych w zewnętrzne filtry wstępne, siatkowe lub koszowe. Likwidacja
prefiltra wbudowanego w pompę zmniejsza opory przepływu, poprawiając efektywność pracy oraz umożliwiając łatwiejszy
montaż w ciasnych przestrzeniach.

Pompa JA35M cechuje się bardzo cichą pracą, niewielkim zużyciem energii oraz długą żywotnością, dzięki odporności obudowy
na UV, chlor i chemię basenową.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 4 m³/h

Świetna do małych basenów, jacuzzi i obiegów technicznych.

✔ Moc 0,35 KM – oszczędna i niezawodna

Idealna do niewielkich układów filtracyjnych.

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

mniejsze opory przepływu

łatwiejszy montaż w ograniczonej przestrzeni

kompatybilność z zewnętrznymi filtrami wstępnymi

✔ Bardzo cicha praca

Komfortowe użytkowanie nawet w pobliżu miejsca wypoczynku.
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✔ Odporna konstrukcja

Tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową.

✔ Lekka i kompaktowa

Łatwa do montażu i przenoszenia.

Zastosowanie
małe baseny ogrodowe

baseny stelażowe i rozporowe

jacuzzi i SPA ogrodowe

obiegi pomocnicze i techniczne

instalacje z zewnętrznym filtrem wstępnym

baseny do 6–10 tys. litrów

wymiana pomp 0,25–0,5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva JA35M – BEZ PREFILTRA

Numer katalogowy: 15052

Moc: 0,35 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 4 m³/h

Typ: pompa obiegowa do małych basenów

Materiał obudowy: odporne na UV i chemię tworzywo

Waga: ok. 5–6 kg

Przeznaczenie: małe układy basenowe bez wbudowanego prefiltra

Dlaczego warto wybrać Aquaviva JA35M bez
prefiltra?
To idealny wybór dla małych basenów i jacuzzi, w których filtracja wstępna znajduje się poza pompą. Model JA35M BEZ
PREFILTRA zapewnia dobrą wydajność, cichą pracę i łatwy montaż, a przy tym jest niezwykle energooszczędny.
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