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Pompa do basenu Aquaviva
JA50M (220V, 8 m3/h, 0.5 KM)
15053

Cena 531,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 15053

Opis produktu

Aquaviva JA50M (bez prefiltra) – wydajna, kompaktowa pompa basenowa
0,5 KM o przepływie 8 m³/h
Pompa Aquaviva JA50M BEZ PREFILTRA (15053) to ekonomiczne, ciche i niezawodne urządzenie przeznaczone do małych
i średnich basenów ogrodowych, jacuzzi oraz obiegów filtracyjnych wyposażonych w zewnętrzną filtrację wstępną. Dzięki
mocy 0,5 KM oraz wydajności 8 m³/h, model ten świetnie radzi sobie w instalacjach wymagających umiarkowanego
przepływu przy niskim zużyciu energii.

Wersja BEZ PREFILTRA sprawdza się wszędzie tam, gdzie filtr wstępny znajduje się w innym miejscu systemu — np. w filtrze
piaskowym, filtrze siatkowym lub osobnym koszu ssawnym. Brak prefiltra zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i
ułatwia montaż w ograniczonych przestrzeniach.

Pompa JA50M wyróżnia się cichą i stabilną pracą, lekką konstrukcją oraz wysoką odpornością na chlor, UV i chemię basenową.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 8 m³/h

Idealna do małych i średnich basenów oraz jacuzzi.

✔ Moc 0,5 KM – oszczędna i niezawodna praca

Energooszczędny silnik o stabilnej kulturze pracy.

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

mniejsze opory przepływu

możliwość pracy z osobnym filtrem wstępnym

kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż

✔ Bardzo cicha praca

Nadaje się do instalacji blisko tarasów i miejsc wypoczynku.
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✔ Odporność na UV i chemię basenową

Korpus z tworzywa technicznego gwarantuje długą żywotność.

✔ Lekka i łatwa w instalacji

Prosta obsługa i szybki montaż w każdej przestrzeni.

Zastosowanie
małe i średnie baseny ogrodowe

baseny stelażowe i rozporowe

jacuzzi i SPA

obiegi techniczne i pomocnicze

systemy filtracji zewnętrznej bez wbudowanego prefiltra

baseny o pojemności 10–20 tys. litrów

wymiana pomp 0,5–0,75 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva JA50M – BEZ PREFILTRA

Numer katalogowy: 15053

Moc: 0,5 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 8 m³/h

Typ: pompa obiegowa do małych i średnich basenów

Materiał obudowy: odporne na UV i chemię tworzywo techniczne

Waga: ok. 6–7 kg

Przeznaczenie: małe i średnie obiegi basenowe bez prefiltra

Dlaczego warto wybrać Aquaviva JA50M bez
prefiltra?
To doskonała propozycja dla osób poszukujących pompy o wyższej wydajności niż modele 0,35 KM, ale nadal ekonomicznej,
cichej i łatwej w montażu. Wersja bez prefiltra świetnie pasuje do instalacji ze zintegrowanym filtrem wstępnym lub filtracją
typu „combo”.
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