
 

Dane aktualne na dzień: 02-02-2026 15:48

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-ja75m-220v-14-m3h-075-km-15054-p-237.html

  
Pompa do basenu Aquaviva
JA75M (220V, 14 m3/h, 0.75
KM) 15054

Cena 601,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 15054

Opis produktu

Aquaviva JA75M (bez prefiltra) – wydajna pompa basenowa 0,75 KM o
przepływie 14 m³/h
Pompa Aquaviva JA75M BEZ PREFILTRA (15054) to mocniejsza i bardziej wydajna propozycja dla średnich basenów
ogrodowych oraz instalacji, w których prefiltr znajduje się poza pompą. Dzięki mocy 0,75 KM oraz wydajności 14 m³/h, model
ten zapewnia stabilną filtrację i cyrkulację nawet w większych obiegach wodnych.

Wersja bez prefiltra jest idealna do układów wyposażonych w zewnętrzny kosz ssawny lub filtr siatkowy. Brak
zintegrowanego prefiltra redukuje opory hydrauliczne, poprawiając efektywność pracy i sprawiając, że pompa świetnie radzi
sobie w instalacjach o większym zapotrzebowaniu na przepływ.

Model JA75M wyróżnia się cichą pracą, wysoką odpornością materiałową oraz energooszczędnym silnikiem. Obudowa
wykonana z tworzywa odpornego na UV, chlor i chemię basenową gwarantuje długą eksploatację.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 14 m³/h

Doskonale nadaje się do średnich basenów prywatnych i rozbudowanych systemów filtracji.

✔ Moc 0,75 KM – stabilna i mocna praca

Silnik zapewnia wysoką kulturę pracy i dobrą efektywność energetyczną.

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

niższe opory przepływu

łatwiejszy montaż w ciasnych przestrzeniach

idealna do instalacji z zewnętrzną filtracją wstępną

✔ Cicha praca

Nadaje się do basenów położonych blisko domu lub tarasu.
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✔ Wysoka odporność materiałowa

Korpus odporny na UV, chlor i chemię basenową.

✔ Lekka, kompaktowa konstrukcja

Ułatwia montaż i obsługę.

Zastosowanie
średnie baseny ogrodowe

baseny stelażowe i rozporowe

jacuzzi i SPA

obiegi techniczne i pomocnicze

systemy filtracji zewnętrznej

baseny 15–25 tys. litrów

wymiana pomp 0,5–1 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva JA75M – BEZ PREFILTRA

Numer katalogowy: 15054

Moc: 0,75 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 14 m³/h

Typ: pompa obiegowa do małych i średnich basenów

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i chemię

Waga: ok. 7–8 kg

Przeznaczenie: średnie obiegi basenowe bez wbudowanego prefiltra

Dlaczego warto wybrać Aquaviva JA75M bez
prefiltra?
Model JA75M BEZ PREFILTRA to świetna opcja dla użytkowników oczekujących większej mocy niż w modelach JA35M i JA50M,
przy zachowaniu cichej pracy i niskich kosztów eksploatacji. Idealna do instalacji, w których filtry wstępne są umieszczone
poza pompą.
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