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swpa400-i-220v-33-m3h-4-km-19447-p-185.html

Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPA400-1 (220V, 33
S m3/h, 4 KM) 19447

Cena 2 723,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 19447

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPA400-I - ekstremalnie mocna pompa basenowa 4 KM
z elektronicznym sterowaniem

Pompa Aquaviva LX PRO SWPA400-I to najwyzszej klasy urzadzenie filtracyjne stworzone do pracy w duzych i bardzo
duzych instalacjach basenowych. Zaprojektowana jako model premium z serii PRO, pompa oferuje imponujaca wydajnos¢ 33
m3/h oraz moc 4 KM, dzieki czemu idealnie sprawdza sie w najbardziej wymagajacych systemach filtracji i cyrkulacji.

Zasilanie 220 V pozwala na montaz pompy w standardowej instalacji domowej, co czyni ja wyjatkowg w segmencie pomp o
tak duzej mocy. Model posiada zintegrowany sterownik elektroniczny, ktéry umozliwia optymalizacje pracy, zwiekszong
kontrole oraz petne bezpieczehstwo uzytkowania.

Duzy prefiltr z wzmocnionym koszem zatrzymuje liscie, piasek i inne zanieczyszczenia, chronigc uktad hydrauliczny przed
uszkodzeniem. Korpus pompy wykonano z tworzywa PRO — odpornego na chemie basenowg, chlor, promienie UV oraz
intensywna eksploatacje.

Najwazniejsze zalety

v Ogromna wydajnosc¢ - 33 m3/h

Idealna do bardzo duzych basendw oraz instalacji wymagajacych wysokiego przeptywu.
v Silnik 4 KM - ekstremalna moc

Zapewnia intensywna cyrkulacje i stabilng prace nawet w obcigzonych systemach.

v Seria PRO - wzmocniona konstrukcja

Zwiekszona odpornos¢ materiatowa i zywotnos¢ dzieki ulepszonej hydraulice.

v Zasilanie 220 V

Unikalna mozliwos$¢ zasilania jednofazowego przy mocy 4 KM.

v Wbudowany sterownik elektroniczny (I)

Optymalizuje prace, zwieksza bezpieczenstwo i redukuje zuzycie energii.
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v Duzy prefiltr z koszem

Skutecznie chroni wirnik przed wiekszymi zabrudzeniami.
v Cicha, stabilna praca

Zaawansowana hydraulika minimalizuje hatas oraz drgania.
v Odpornos¢ PRO

Tworzywo odporne na UV, chlor, korozje i wysokie obcigzenia.

Zastosowanie

e bardzo duze baseny prywatne

¢ baseny rezydencyjne i luksusowe

* obiegi wodne o duzej przepustowosci

¢ instalacje z atrakcjami wodnymi (kaskady, wodospady, przeciwprady)
o filtry basenowe duzej $rednicy

e profesjonalne systemy filtracji i cyrkulacji

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX PRO SWPA400-I|

¢ Kod produktu: 19447

* Moc: 4 KM

e Zasilanie: 220V

¢ Wydajnosé: 33 m3/h

¢ Sterowanie: elektroniczne (zintegrowany modut)

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

¢ Materiat: tworzywo PRO odporne na UV, chlor i chemie
e Waga: ok. 18-20 kg

¢ Przeznaczenie: duze i bardzo duze baseny prywatne oraz systemy premium

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX PRO
SWPA400-I1?

To jedna z najmocniejszych pomp jednofazowych dostepnych na rynku. taczy potezng moc, wysoka wydajnos¢, cichg prace i
petng odpornos¢ konstrukcyjng. Dzieki wbudowanemu sterowaniu elektronicznemu zapewnia maksymalng stabilnos¢ oraz
mozliwos¢ optymalizacji pracy zgodnie z potrzebami instalacji.
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