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Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPA400VS (33 m3/ч, 4
HP, 220 V), zmienna prędkość
33797

Cena 3 582,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 33797

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPA400VS – ekstremalnie mocna pompa basenowa 4
HP z technologią zmiennej prędkości
Pompa Aquaviva LX PRO SWPA400VS (33797) to profesjonalne, najwyższej klasy urządzenie filtracyjne zaprojektowane
dla bardzo dużych basenów prywatnych, rezydencyjnych oraz instalacji premium. Wyposażona w silnik o mocy 4 HP oraz
zdolna do osiągnięcia wydajności 33 m³/h, sprawdzi się w najbardziej wymagających obiegach basenowych, również z atrakcji
wodnymi.

Największą zaletą modelu SWPA400VS jest technologia zmiennej prędkości (Variable Speed), która pozwala płynnie
regulować obroty silnika. Dzięki temu pompa może pracować w trybie bardzo cichym i energooszczędnym podczas
standardowej filtracji lub z pełną wydajnością podczas intensywnej pracy — na przykład przy wodospadach, masażach czy
procesach szybkiego czyszczenia.

Seria PRO oferuje wzmocnioną konstrukcję, ulepszoną hydraulikę oraz wysoką odporność na chemię basenową i intensywną
eksploatację. Duży prefiltr z koszem zabezpiecza układ hydrauliczny przed zanieczyszczeniami, a korpus z materiału PRO
gwarantuje wieloletnią, stabilną pracę.

Najważniejsze zalety
✔ Technologia zmiennej prędkości – maksymalna oszczędność energii

Pozwala ograniczyć zużycie prądu nawet o 80% dzięki pracy na niskich obrotach.

✔ Ekstremalna wydajność – 33 m³/h

Stworzona do bardzo dużych basenów i instalacji premium.

✔ Silnik 4 HP – potężna moc robocza

Umożliwia obsługę rozbudowanych obiegów wodnych i atrakcji basenowych.

✔ Seria PRO – jakość premium

Wzmocniona konstrukcja, odporność na UV, chlor, sól i agresywną chemię.

✔ Bardzo cicha praca
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Na niskiej prędkości pompa pracuje niemal bezgłośnie — idealna do nocnej filtracji.

✔ Duży prefiltr z koszem

Chroni pompę przed zabrudzeniami i zwiększa jej żywotność.

✔ Kompatybilność z systemami automatyki

Idealna do inteligentnych systemów basenowych.

Zastosowanie
bardzo duże baseny prywatne i rezydencyjne

baseny luksusowe i instalacje premium

systemy filtracji wymagające płynnej regulacji wydajności

baseny ze słoną wodą i chlorowaniem solnym

atrakcje wodne: kaskady, przeciwprądy, masaże, wodospady

baseny półkomercyjne i duże rezydencje

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX PRO SWPA400VS

Numer katalogowy: 33797

Moc: 4 HP

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 33 m³/h

Tryb pracy: zmienna prędkość (Variable Speed)

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Korpus: wzmocniony materiał PRO, UV i chemoodporny

Waga: ok. 18–20 kg

Przeznaczenie: bardzo duże baseny i systemy premium o wysokim zapotrzebowaniu na przepływ

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX PRO
SWPA400VS?
Pompa SWPA400VS to rozwiązanie klasy premium, które łączy ekstremalną moc, ogromną wydajność oraz wyjątkową
oszczędność energii. Dzięki technologii zmiennej prędkości zapewnia maksymalny komfort użytkowania, cichą pracę oraz
idealne dopasowanie parametrów do aktualnych potrzeb systemu basenowego.
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