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Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPB0O75M (220V, 7 m3/h,
S 0.75 KM) 19441

Cena 1403,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 19441

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPB0O75M - profesjonalna pompa basenowa 0,75 KM do
matych i srednich basenow

Pompa Aquaviva LX PRO SWPBO075M to model z profesjonalnej serii PRO, zaprojektowany z mysla o bardziej wymagajgcych
uzytkownikach. Dzieki mocy 0,75 KM oraz wydajnosci 7 m3/h, idealnie sprawdza sie w matych i srednich basenach
prywatnych, zapewniajgc stabilng cyrkulacje i skuteczna filtracje wody.

Pompa zasilana jest napieciem 220 V, co pozwala na montaz w kazdej standardowej instalacji domowej. Wyposazona w
solidny prefiltr z koszem, chroni uktad hydrauliczny przed wiekszymi zanieczyszczeniami i zapobiega przedwczesnemu
zuzyciu podzespotéw.

Seria PRO charakteryzuje sie wzmocniong konstrukcja oraz wyzsza efektywnoscig pracy. Korpus pompy wykonany z trwatego,
odpornego na chlor, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne tworzywa, zapewnia dtugg zywotnos¢ i komfort uzytkowania
na najwyzszym poziomie.

Najwazniejsze zalety

v Wydajnos¢ 7 m3/h

Idealna do matych i Srednich basenéw prywatnych oraz basenéw stelazowych premium.
v Moc 0,75 KM

Zapewnia efektywna filtracje i odpowiednia rezerwe mocy.

v Zasilanie 220 V

Pompa kompatybilna z typowa instalacja elektryczna.

v Solidny prefiltr z koszem

Chroni wirnik i uktad hydrauliczny przed zabrudzeniami.

v Seria PRO - zwiekszona trwatosd

Wzmocnione materiaty i lepsza wydajnos¢ w poréwnaniu do standardowych modeli.
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v Cicha i stabilna praca
Zoptymalizowana hydraulika minimalizuje hatas i wibracje.
v Energooszczedna konstrukcja

Pomimo solidnej mocy pompa jest ekonomiczna w eksploatacji.

Zastosowanie

¢ mate i $rednie baseny ogrodowe
e baseny rozporowe i stelazowe premium

¢ baseny murowane i foliowe o matej/sredniej kubaturze

systemy filtracji o wydajnosci do ok. 7 m3/h

e modernizacja starszych pomp o podobnej mocy

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX PRO SWPB0O75M

¢ Kod produktu: 19441

¢ Moc: 0,75 KM

e Zasilanie: 220 V

* Wydajnosé: 7 m3/h

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

e Materiat: tworzywo odporne na UV, chlor i chemie basenowa
e Waga: ok. 7-8 kg

* Przeznaczenie: mate i Srednie baseny prywatne

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX PRO
SWPBO075M?

To model dla uzytkownikéw, ktérzy oczekuja wyzszej jakosci i trwatosci niz w standardowych pompach basenowych. Seria PRO
zapewnia bardziej stabilng prace, mocniejszg konstrukcje oraz dtuzszg zywotnos¢ podzespotéw. Idealna do wymagajacych
instalacji w matych i $rednich basenach.
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