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Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPB100M (220V, 11.5
m3/h, 1 KM) 19442

Cena 1 688,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 19442

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPB100M – profesjonalna pompa basenowa 1 KM do
średnich i dużych basenów
Pompa Aquaviva LX PRO SWPB100M to model z serii PRO, zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących wyższej
niezawodności, trwałości oraz stabilności pracy. Dzięki mocy 1 KM oraz wydajności 11,5 m³/h, urządzenie doskonale nadaje
się do średnich i większych basenów prywatnych, zapewniając efektywną filtrację i intensywny obieg wody.

Zasilanie 220 V umożliwia wygodne podłączenie do standardowej instalacji elektrycznej. Pompa wyposażona jest w duży 
prefiltr z mocnym koszem, który zatrzymuje liście, owady i piasek, chroniąc silnik oraz elementy hydrauliczne.

Seria PRO charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją, wyższą odpornością na obciążenia oraz dłuższą żywotnością w
porównaniu do standardowych pomp. Korpus wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na chemię basenową i UV
gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 11,5 m³/h

Przeznaczona do średnich i dużych basenów prywatnych.

✔ Moc 1 KM – solidna i stabilna praca

Odpowiednia do obiegów wodnych, które wymagają większej siły i przepływu.

✔ Seria PRO – wyższa trwałość i niezawodność

Wzmocnione komponenty oraz ulepszona konstrukcja hydrauliczna.

✔ Zasilanie 220 V

Możliwość montażu bezpośrednio w instalacji domowej.

✔ Duży prefiltr z koszem

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami i wydłuża jej żywotność.
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✔ Cicha i wydajna praca

Niskie wibracje oraz zoptymalizowana hydraulika.

✔ Odporna konstrukcja

Korpus odporny na chlor, chemię basenową, promieniowanie UV i korozję.

Zastosowanie
średnie i duże baseny ogrodowe

baseny murowane, foliowe oraz betonowe

instalacje filtracyjne o większej przepustowości

systemy basenowe wymagające stabilności serii PRO

modernizacje starszych układów pomp

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX PRO SWPB100M

Kod produktu: 19442

Moc: 1 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 11,5 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: wysokowytrzymałe tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 8–9 kg

Przeznaczenie: średnie i duże baseny prywatne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX PRO
SWPB100M?
To pompa dla użytkowników, którzy potrzebują wyższej klasy urządzenia z doskonałym stosunkiem wydajności do trwałości.
Seria PRO zapewnia długowieczność, stabilną filtrację oraz cichą pracę — idealną dla nowoczesnych instalacji basenowych.
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