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Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPB200M (220V, 23.5
S m3/h, 2 KM) 19443

Cena 1977,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 19443

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPB200M - profesjonalna pompa basenowa 2 KM do
duzych i bardzo duzych basenow

Pompa Aquaviva LX PRO SWPB200M to zaawansowane urzadzenie filtracyjne z serii PRO, zaprojektowane dla
uzytkownikédw oczekujgcych maksymalnej niezawodnosci, wysokiej wydajnosci i dtugiej zywotnosci. Dzieki mocy 2 KM oraz
wydajnosci 23,5 m3/h, model ten doskonale sprawdza sie w duzych basenach prywatnych oraz wymagajacych instalacjach
filtracyjnych.

Zasilanie 220 V umozliwia instalacje w typowej domowej sieci elektrycznej, co czyni pompe tatwg w montazu i wyjagtkowo
uniwersalng. Duzy prefiltr z koszem chroni wirnik przed zabrudzeniami, takimi jak piasek, liScie czy owady, znaczaco
wydtuzajac zywotnosc podzespotéw.

Seria PRO wyréznia sie mocniejszg konstrukcjg, ulepszong hydraulikg oraz podwyzszong odpornoscig na intensywna
eksploatacje. Korpus pompy wykonano z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na UV, chemie basenowa i korozje.

Najwazniejsze zalety

v Bardzo wysoka wydajnos¢ - 23,5 m3/h

Idealna do duzych i bardzo duzych basendéw oraz instalacji o duzej przepustowosci.

v Mocny silnik 2 KM

Zapewnia intensywng i stabilng filtracje nawet w wymagajacych obiegach wodnych.
v Seria PRO - maksymalna trwatos¢

Wzmocniona konstrukcja i ulepszona hydraulika zwiekszajg niezawodnos¢ urzadzenia.
v Zasilanie 220 V

Mozliwos¢ pracy w standardowej instalacji elektryczne;.

v Duzy prefiltr z koszem

Zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia, chronigc uktad hydrauliczny.
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v Stabilna i stosunkowo cicha praca
Zredukowane drgania oraz zoptymalizowana konstrukcja.
v Wysoka odpornos¢ materiatowa

Tworzywo odporne na chlor, promieniowanie UV i chemie basenowa.

Zastosowanie

e duze i bardzo duze baseny ogrodowe

¢ baseny murowane, betonowe i foliowe
¢ instalacje filtracyjne o duzej wydajnosci
e systemy wymagajgce pomp klasy PRO

e modernizacja pomp o mocy 1,5-2,5 KM

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX PRO SWPB200M

¢ Kod produktu: 19443

¢ Moc: 2 KM

e Zasilanie: 220 V

¢ Wydajnos¢: 23,5 m3/h

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

¢ Materiat: odporne tworzywo PRO - UV & chemia
e Waga: ok. 12-13 kg

¢ Przeznaczenie: duze i bardzo duze baseny prywatne

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX PRO
SWPB200M?

To profesjonalna pompa o bardzo wysokiej wydajnosci, przeznaczona dla uzytkownikéw, ktérzy oczekuja maksymalnej
trwatosci, skutecznej filtracji i stabilnej pracy. Seria PRO oferuje zauwazalnie podwyzszong wytrzymatos¢ i kulture pracy w
poréwnaniu do standardowych modeli, co czyni SWPB200M idealnym wyborem do duzych basenéw.
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