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Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPB200T (380V, 23.5
m3/h, 2 KM) 19444

Cena 1 850,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 19444

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPB200T – profesjonalna trójfazowa pompa basenowa
2 KM do dużych i wymagających instalacji
Pompa Aquaviva LX PRO SWPB200T to zaawansowane urządzenie filtracyjne z serii PRO, zaprojektowane specjalnie do
pracy w instalacjach trójfazowych 380 V. Dzięki mocy 2 KM oraz wydajności 23,5 m³/h urządzenie idealnie sprawdza się w
dużych basenach prywatnych oraz rozbudowanych systemach filtracyjnych, gdzie wymagana jest najwyższa stabilność pracy.

Zasilanie trójfazowe gwarantuje płynną i niezawodną pracę silnika, mniejsze obciążenie instalacji oraz wysoką odporność na
spadki napięcia, co znacząco wydłuża żywotność urządzenia. Duży prefiltr z wzmocnionym koszem skutecznie zatrzymuje
liście, piasek i inne zanieczyszczenia, chroniąc pompę przed uszkodzeniem.

Korpus pompy wykonany z trwałego tworzywa serii PRO jest odporny na chemię basenową, promieniowanie UV oraz
intensywne użytkowanie. Konstrukcja hydrauliczna zapewnia wysoką wydajność przy jednoczesnej redukcji hałasu i drgań.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 23,5 m³/h

Idealna do dużych i bardzo dużych basenów prywatnych.

✔ Silnik 2 KM – stabilna moc

Zapewnia intensywną cyrkulację i filtrację w wymagających instalacjach.

✔ Seria PRO – zwiększona wytrzymałość

Bezkonkurencyjna odporność na zużycie i długotrwałą pracę.

✔ Zasilanie 380 V (trójfazowe)

Najwyższy poziom stabilności oraz mniejsze obciążenie silnika.

✔ Duży prefiltr z koszem

Zatrzymuje większe zabrudzenia i zabezpiecza układ hydrauliczny.
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✔ Cicha praca

Optymalna hydraulika i konstrukcja PRO minimalizują hałas i wibracje.

✔ Trwała konstrukcja odporna na chemię i UV

Gwarancja długiej i bezawaryjnej eksploatacji.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny ogrodowe

baseny murowane, betonowe i foliowe

instalacje trójfazowe o dużej wydajności

systemy filtracyjne wymagające pomp o mocy 2 KM

modernizacja instalacji w segmencie premium

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX PRO SWPB200T

Kod produktu: 19444

Moc: 2 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 23,5 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: tworzywo PRO odporne na chlor, UV i chemię basenową

Waga: ok. 13–14 kg

Przeznaczenie: duże i bardzo duże baseny prywatne oraz instalacje zaawansowane

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX PRO
SWPB200T?
To idealna pompa dla instalacji wymagających stabilnej pracy trójfazowej, wysokiej mocy oraz długotrwałej niezawodności.
Seria PRO zapewnia najwyższą trwałość i kulturę pracy — doskonały wybór dla dużych basenów oraz wymagających systemów
filtracji.
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