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Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPB300M (220V, 28
S m3/h, 3 KM) 19445

Cena 2 306,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 19445

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPB300M - profesjonalna pompa basenowa 3 KM o
bardzo wysokiej wydajnosci

Pompa Aquaviva LX PRO SWPB300M to najmocniejszy model z serii PRO na zasilaniu jednofazowym 220 V. Dzieki duzej
mocy 3 KM oraz imponujgcej wydajnosci 28 m3/h, urzadzenie przeznaczone jest do bardzo duzych basenéw prywatnych,
rozbudowanych obiegéw wodnych oraz profesjonalnych instalacji wymagajacych stabilnej, intensywnej cyrkulacji.

Seria PRO gwarantuje podwyzszong trwatos¢ podzespotdédw, mocniejszg konstrukcje oraz lepsza kulture pracy w poréwnaniu ze
standardowymi pompami basenowymi. Pompa wyposazona jest w duzy prefiltr z wzmocnionym koszem, ktéry zatrzymuje
wieksze zanieczyszczenia i chroni wirnik oraz uktad hydrauliczny.

Obudowa wykonana z wytrzymatego tworzywa odpornego na chlor, promieniowanie UV oraz chemie basenowg zapewnia
wieloletnig bezawaryjna eksploatacje. Mimo bardzo duzej mocy pompa pracuje stabilnie, z ograniczong iloScig drgan i
relatywnie niskim poziomem hatasu.

Najwazniejsze zalety

v Bardzo wysoka wydajnos¢ - 28 m3/h

Idealna do duzych i bardzo duzych basenéw oraz instalacji o zwiekszonej przepustowosci.

v Mocny silnik 3 KM

Zapewnia intensywny przeptyw oraz rezerwe mocy do najbardziej wymagajacych systemow filtracji.
v Seria PRO - maksymalna trwatos¢

Wzmocniona konstrukcja, ulepszona hydraulika, wyzsza odpornos¢ materiatowa.

v Zasilanie 220 V

Pomimo duzej mocy pompa pracuje w typowej domowej instalacji.

v Duzy prefiltr z koszem

Skutecznie zatrzymuje piasek, liscie i inne wieksze zanieczyszczenia.
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v Stabilna i stosunkowo cicha praca
Pompa generuje niskie wibracje i pracuje ptynnie nawet przy duzym obcigzeniu.
v Odpornos¢ na chemie i UV

Korpus PRO zapewnia dtugowiecznos$¢ w trudnych warunkach basenowych.

Zastosowanie

e bardzo duze baseny prywatne

* instalacje z duzg iloScig atrakcji wodnych

o filtry basenowe duzej Srednicy

¢ profesjonalne obiegi wodne o duzej przepustowosci

¢ modernizacja pomp 2-3 KM w instalacjach wymagajgcych duzej wydajnosci

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX PRO SWPB300M

¢ Kod produktu: 19445

¢ Moc: 3 KM

e Zasilanie: 220 V

* Wydajnos¢: 28 m3/h

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

e Materiat: tworzywo PRO odporne na UV, chlor i chemie basenowg
e Waga: ok. 15-16 kg

¢ Przeznaczenie: duze i bardzo duze baseny prywatne

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX PRO
SWPB300M?

To jedna z najmocniejszych jednofazowych pomp basenowych dostepnych na rynku. Zapewnia ogromng wydajnos¢,
niezawodnos¢ i trwatos¢, a dzieki konstrukcji PRO jest idealnym wyborem do wymagajacych systeméw filtracji i duzych
obiegéw wodnych.
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