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Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPB300M (220V, 28
m3/h, 3 KM) 40275

Cena 2 306,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 40275

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPB300M – mocna i profesjonalna pompa basenowa 3
KM do dużych instalacji
Pompa Aquaviva LX PRO SWPB300M to profesjonalne urządzenie z serii PRO, zaprojektowane do pracy w dużych i bardzo
dużych basenach prywatnych oraz instalacjach wymagających wysokiej wydajności. Model oferuje moc 3 KM oraz wydajność 
28 m³/h, dzięki czemu zapewnia intensywny przepływ i stabilną filtrację nawet w rozbudowanych systemach wodnych.

Zasilanie 220 V pozwala na montaż pompy w standardowej instalacji domowej, co przy mocy 3 KM czyni ją wyjątkową w
swoim segmencie. Duży prefiltr z wzmocnionym koszem chroni układ hydrauliczny przed zabrudzeniami, zwiększając
żywotność całej pompy.

Seria PRO charakteryzuje się podwyższoną trwałością komponentów, ulepszoną hydrauliką oraz zwiększoną odpornością na
intensywną eksploatację. Obudowa pompy wykonana jest z odpornego na chemię basenową, UV i korozję tworzywa, co
zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 28 m³/h

Idealna do dużych i bardzo dużych basenów wymagających intensywnej filtracji.

✔ Mocny silnik – 3 KM

Duża siła tłoczenia pozwala na obsługę rozbudowanych instalacji wodnych.

✔ Seria PRO – zwiększona wytrzymałość

Wzmocnione materiały, lepsza hydraulika i większa stabilność pracy.

✔ Zasilanie 220 V

Możliwość montażu w standardowej instalacji domowej.

✔ Prefiltr z wzmocnionym koszem

Skutecznie zatrzymuje większe zanieczyszczenia.
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✔ Cicha i płynna praca

Optymalna konstrukcja minimalizuje hałas i wibracje.

✔ Odporna konstrukcja

Korpus odporny na chlor, UV i intensywną eksploatację.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny przydomowe

baseny rezydencyjne i luksusowe

systemy filtracyjne dużej przepustowości

instalacje z atrakcjami wodnymi (kaskady, wodospady, przeciwprądy)

wymiana pomp o mocy 2–3 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX PRO SWPB300M

Kod produktu: 40275

Moc: 3 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 28 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: tworzywo PRO odporne na UV, chlor i chemię basenową

Waga: ok. 15–16 kg

Przeznaczenie: duże i bardzo duże baseny

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX PRO
SWPB300M?
To pompa z najwyższej półki jakościowej, łącząca ogromną moc, wysoką wydajność oraz trwałość konstrukcji PRO. Idealnie
sprawdzi się w dużych instalacjach basenowych, które wymagają niezawodnej, długotrwałej pracy oraz intensywnego
przepływu.
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