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Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPB300T (380V, 28
m3/h, 3 KM) 19446

Cena 2 081,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 19446

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPB300T – profesjonalna trójfazowa pompa basenowa
3 KM o bardzo wysokiej wydajności
Pompa Aquaviva LX PRO SWPB300T to najwyższej klasy urządzenie filtracyjne z serii PRO, stworzone do pracy w
instalacjach trójfazowych 380 V. Dzięki dużej mocy 3 KM oraz wydajności 28 m³/h, urządzenie idealnie nadaje się do dużych
i bardzo dużych basenów prywatnych, a także wymagających instalacji filtracyjnych oraz atrakcji wodnych.

Zasilanie trójfazowe zapewnia stabilniejszą pracę silnika, mniejsze obciążenie instalacji oraz wysoką odporność na wahania
napięcia. Pompa wyposażona jest w duży prefiltr z wzmocnionym koszem, który filtruje większe zanieczyszczenia i chroni
wirnik przed uszkodzeniami.

Korpus wykonany z trwałego tworzywa PRO odpornego na UV, chlor i chemię basenową gwarantuje wieloletnią eksploatację
nawet przy intensywnym użytkowaniu. Zaawansowana hydraulika pompy minimalizuje hałas i wibracje, zapewniając kulturę
pracy na najwyższym poziomie.

Najważniejsze zalety
✔ Bardzo wysoka wydajność – 28 m³/h

Dedykowana do dużych i bardzo dużych basenów oraz systemów filtracyjnych o dużej przepustowości.

✔ Mocny silnik 3 KM

Zapewnia ogromną siłę tłoczenia – idealną do wymagających systemów.

✔ Seria PRO – maksymalna trwałość

Zwiększona odporność na obciążenie, wzmocniona konstrukcja i lepsza hydraulika.

✔ Zasilanie 380 V (trójfazowe)

Stabilna praca, mniejsze zużycie podzespołów, wysoka niezawodność.

✔ Duży prefiltr z koszem

Chroni układ hydrauliczny przed zabrudzeniami.
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✔ Cicha, stabilna praca

Optymalizacja przepływu redukuje hałas i zwiększa komfort użytkowania.

✔ Wysoka odporność materiałowa

Korpus z tworzywa PRO odporny na UV, chlor i chemię basenową.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny ogrodowe

baseny murowane, betonowe i foliowe

instalacje trójfazowe o wysokiej wydajności

systemy z atrakcjami wodnymi (wodospady, przeciwprądy, masaże)

modernizacja pomp o mocy 2,5–3 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX PRO SWPB300T

Kod produktu: 19446

Moc: 3 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 28 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: tworzywo PRO odporne na UV, chlor i chemię

Waga: ok. 16 kg

Przeznaczenie: duże i bardzo duże baseny prywatne, instalacje rozbudowane

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX PRO
SWPB300T?
To jedna z najwydajniejszych pomp w swojej klasie, zaprojektowana z myślą o maksymalnej stabilności pracy i
długowieczności. Seria PRO to gwarancja wysokiej jakości, trwałości oraz cichej pracy nawet w intensywnie eksploatowanych
systemach.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

http://www.tcpdf.org

