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Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-Ix-pro-swpb300vs-220-v-28-m3h-3-km-zmienna-
predkosc-33796-p-209.html

Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPB300VS (220 V, 28
m3/h, 3 KM), zmienna predkos¢
33796

Cena 3 384,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 33796

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPB300VS - profesjonalna pompa basenowa 3 KM z
technologia zmiennej predkosci

Pompa Aquaviva LX PRO SWPB300VS (33796) to zaawansowana, wydajna i energooszczedna pompa basenowa
zaprojektowana dla duzych i bardzo duzych basenéw, systeméw premium oraz instalacji z rozbudowanymi uktadami
cyrkulacyjnymi. Model wyposazony jest w silnik o mocy 3 KM, zdolny do osiggniecia wydajnosci 28 m3/h, jednoczesnie dzieki
technologii zmiennej predkosci (Variable Speed) pozwala na znaczng redukcje zuzycia energii.

Pompa z serii PRO charakteryzuje sie wzmocniong konstrukcja, ulepszona hydraulika oraz duza odpornoscia na intensywna
eksploatacje. Technologia inwerterowa umozliwia ptynna regulacje predkosci obrotowej silnika, co pozwala dostosowac¢ prace
pompy do aktualnych potrzeb — od cichej filtracji na niskich obrotach po maksymalng wydajnos¢ do pracy z atrakcjami
wodnymi.

Duzy prefiltr z wzmocnionym koszem chroni uktad hydrauliczny przed lis¢mi, piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Korpus z odpornego na UV, chlor i chemie tworzywa PRO gwarantuje wieloletnig bezawaryjng prace.

Najwazniejsze zalety

v Technologia zmiennej predkosci - oszczednos¢ energii nawet 80%
Mozliwos$¢ dopasowania obrotéw do aktualnych potrzeb basenu znaczaco redukuje koszty eksploatacji.
v Wydajnos¢ 28 m3/h - idealna do duzych basenow

Bezproblemowo obstuguje wymagajgce systemy filtracji oraz rozbudowane obiegi wodne.

v Moc 3 KM - zaawansowany silnik inwerterowy

Wysoka efektywnos$¢ nawet przy niskim zuzyciu energii.

v Seria PRO - konstrukcja premium

Wzmocnione materiaty, wieksza odpornos¢ na chemie i UV, ulepszona hydraulika.

v Bardzo cicha praca
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Na niskich obrotach pompa pracuje niemal bezgtosnie — idealna do nocnej filtracji.
v Duzy prefiltr z koszem

Skutecznie chroni pompe i zwieksza jej zywotnos¢.

v Mozliwos¢ pracy ciagtej 24/7

Idealna do automatyki basenowej, systeméw inteligentnych i instalacji premium.

Zastosowanie

e duze i bardzo duze baseny prywatne

¢ baseny rezydencyjne i obiekty premium

e baseny ze stong woda i chlorowaniem solnym

e systemy energooszczedne i automatyzowane

¢ instalacje z atrakcjami wodnymi (kaskady, masaze, wodospady)
e obiegi filtracji o przeptywie 26-30 m3/h

e modernizacja pomp 2-3 KM

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX PRO SWPB300VS

e Numer katalogowy: 33796

¢ Moc: 3 KM

e Zasilanie: 220V

* Wydajnos¢: 28 m3/h

¢ Tryb pracy: zmienna predkos$¢ (Variable Speed)

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

e Korpus: materiat PRO odporny na UV, chlor i chemie basenowa
¢ Waga: ok. 16-18 kg

¢ Przeznaczenie: duze baseny i instalacje o wysokim zapotrzebowaniu na przeptyw

Dlaczego warto wybraé¢ Aquaviva LX PRO
SWPB300VS?

To pompa klasy premium zaprojektowana dla najbardziej wymagajgcych uzytkownikdéw. taczy potezng wydajnos¢ z ogromna
oszczednoscig energetyczna. Seria PRO zapewnia najwyzsza trwatos¢, a technologia zmiennej predkosci gwarantuje cicha,
efektywna i inteligentng prace urzadzenia.

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/


http://www.tcpdf.org

