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Pompa do basenu Aquaviva LX
PRO SWPB300VS (220 V, 28
m3/h, 3 KM), zmienna prędkość
33796

Cena 3 384,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 33796

Opis produktu

Aquaviva LX PRO SWPB300VS – profesjonalna pompa basenowa 3 KM z
technologią zmiennej prędkości
Pompa Aquaviva LX PRO SWPB300VS (33796) to zaawansowana, wydajna i energooszczędna pompa basenowa
zaprojektowana dla dużych i bardzo dużych basenów, systemów premium oraz instalacji z rozbudowanymi układami
cyrkulacyjnymi. Model wyposażony jest w silnik o mocy 3 KM, zdolny do osiągnięcia wydajności 28 m³/h, jednocześnie dzięki
technologii zmiennej prędkości (Variable Speed) pozwala na znaczną redukcję zużycia energii.

Pompa z serii PRO charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją, ulepszoną hydrauliką oraz dużą odpornością na intensywną
eksploatację. Technologia inwerterowa umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej silnika, co pozwala dostosować pracę
pompy do aktualnych potrzeb — od cichej filtracji na niskich obrotach po maksymalną wydajność do pracy z atrakcjami
wodnymi.

Duży prefiltr z wzmocnionym koszem chroni układ hydrauliczny przed liśćmi, piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.
Korpus z odpornego na UV, chlor i chemię tworzywa PRO gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę.

Najważniejsze zalety
✔ Technologia zmiennej prędkości – oszczędność energii nawet 80%

Możliwość dopasowania obrotów do aktualnych potrzeb basenu znacząco redukuje koszty eksploatacji.

✔ Wydajność 28 m³/h – idealna do dużych basenów

Bezproblemowo obsługuje wymagające systemy filtracji oraz rozbudowane obiegi wodne.

✔ Moc 3 KM – zaawansowany silnik inwerterowy

Wysoka efektywność nawet przy niskim zużyciu energii.

✔ Seria PRO – konstrukcja premium

Wzmocnione materiały, większa odporność na chemię i UV, ulepszona hydraulika.

✔ Bardzo cicha praca
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Na niskich obrotach pompa pracuje niemal bezgłośnie — idealna do nocnej filtracji.

✔ Duży prefiltr z koszem

Skutecznie chroni pompę i zwiększa jej żywotność.

✔ Możliwość pracy ciągłej 24/7

Idealna do automatyki basenowej, systemów inteligentnych i instalacji premium.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny prywatne

baseny rezydencyjne i obiekty premium

baseny ze słoną wodą i chlorowaniem solnym

systemy energooszczędne i automatyzowane

instalacje z atrakcjami wodnymi (kaskady, masaże, wodospady)

obiegi filtracji o przepływie 26–30 m³/h

modernizacja pomp 2–3 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX PRO SWPB300VS

Numer katalogowy: 33796

Moc: 3 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 28 m³/h

Tryb pracy: zmienna prędkość (Variable Speed)

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Korpus: materiał PRO odporny na UV, chlor i chemię basenową

Waga: ok. 16–18 kg

Przeznaczenie: duże baseny i instalacje o wysokim zapotrzebowaniu na przepływ

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX PRO
SWPB300VS?
To pompa klasy premium zaprojektowana dla najbardziej wymagających użytkowników. Łączy potężną wydajność z ogromną
oszczędnością energetyczną. Seria PRO zapewnia najwyższą trwałość, a technologia zmiennej prędkości gwarantuje cichą,
efektywną i inteligentną pracę urządzenia.
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