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Pompa do basenu Aquaviva LX
SLP300 (220V, 38 m3/h, 3 KM)
32367

Cena 3 931,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 32367

Opis produktu

Aquaviva LX SLP300 – wysoko przepływowa pompa basenowa 3 KM do
dużych instalacji
Pompa Aquaviva LX SLP300 (32367) to wyjątkowo wydajne urządzenie filtracyjne stworzone do dużych i bardzo dużych
instalacji basenowych, w których wymagany jest wysoki przepływ i stabilna praca ciągła. Dzięki mocy 3 KM oraz imponującej
wydajności 38 m³/h, model ten idealnie sprawdza się w systemach z dużymi filtrami, obiegach wodnych z atrakcjami lub tam,
gdzie kluczowa jest duża moc tłoczenia.

Seria SLP została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności hydraulicznej — pompy te charakteryzują się bardzo
wysokim przepływem przy stosunkowo niskim poborze energii. Solidny silnik jednofazowy 220 V pozwala na łatwy montaż w
standardowej instalacji elektrycznej.

Model wyposażony jest w duży prefiltr z wzmocnionym koszem, który skutecznie chroni wirnik przed większymi
zanieczyszczeniami. Korpus wykonany z tworzywa odpornego na UV i chemię basenową zapewnia długą żywotność i stabilną
pracę w każdych warunkach.

Najważniejsze zalety
✔ Bardzo duża wydajność – 38 m³/h

Idealna do basenów o dużej kubaturze oraz instalacji o wysokim zapotrzebowaniu na przepływ.

✔ Mocny silnik 3 KM

Zapewnia intensywny przepływ i stabilną pracę przy dużym obciążeniu.

✔ Seria SLP – wysoka wydajność hydrauliczna

Zaprojektowana dla dużego przepływu i maksymalnej efektywności pracy.

✔ Zasilanie 220 V

Kompatybilna z typową instalacją domową.

✔ Duży prefiltr z koszem

Chroni pompę przed zabrudzeniami, zwiększając jej żywotność.
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✔ Trwała konstrukcja

Materiały odporne na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

✔ Stabilna i cicha praca

Dopracowana hydraulika minimalizuje hałas i wibracje.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny prywatne

baseny rezydencyjne i półkomercyjne

baseny z intensywną cyrkulacją

systemy filtracji o przepływie 35–40 m³/h

baseny z atrakcjami: kaskady, masaże, wodospady, przeciwprądy

wymiana pomp 2,5–3,5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SLP300

Numer katalogowy: 32367

Moc: 3 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 38 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 18–20 kg

Przeznaczenie: duże baseny, instalacje o wysokim przepływie

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SLP300?
To pompa zaprojektowana specjalnie do zadań wymagających bardzo dużej wydajności. Dzięki mocy 3 KM, wysokiemu
przepływowi oraz solidnej konstrukcji świetnie sprawdza się w najbardziej wymagających instalacjach basenowych — również
z atrakcjami wodnymi.
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