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Pompa do basenu Aquaviva LX
SLP300T (380 V, 38 m3/h, 3
KM) 32368

Cena 3 759,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 32368

Opis produktu

Aquaviva LX SLP300T – trójfazowa, wysokowydajna pompa basenowa 3 KM
o przepływie 38 m³/h
Pompa Aquaviva LX SLP300T (32368) to zaawansowana, bardzo mocna i niezwykle wydajna pompa basenowa
przeznaczona do dużych instalacji filtracyjnych oraz rozbudowanych systemów wodnych. Dzięki mocy 3 KM i ogromnej
wydajności 38 m³/h, model ten świetnie sprawdza się w basenach o dużej kubaturze, jak również w obiegach z atrakcjami
wodnymi, gdzie wymagany jest intensywny przepływ.

Wersja T – trójfazowa (380 V) gwarantuje maksymalną stabilność pracy, mniejsze obciążenie silnika oraz długą żywotność.
Pompa pracuje równomiernie, z niższym poziomem hałasu i wibracji, co ma szczególne znaczenie przy dużych mocach i
wysokich przepływach.

Model wyposażony został w duży prefiltr z wzmocnionym koszem, który zatrzymuje liście, piasek i inne większe
zanieczyszczenia, chroniąc wirnik i zwiększając trwałość całego układu. Korpus pompy wykonano z tworzywa odpornego na UV
oraz agresywną chemię basenową.

Najważniejsze zalety
✔ Bardzo wysoka wydajność – 38 m³/h

Idealna do dużych i bardzo dużych basenów oraz instalacji o dużym zapotrzebowaniu na przepływ.

✔ Mocny silnik 3 KM

Umożliwia intensywną cyrkulację i skuteczną filtrację także w wymagających systemach.

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

Zapewnia stabilną pracę, mniejsze zużycie podzespołów i większą trwałość.

✔ Duży prefiltr z koszem

Zabezpiecza pompę przed większymi zanieczyszczeniami.

✔ Wysoka jakość wykonania

Odporność na UV, chlor, sól i agresywną chemię basenową.

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-slp300t-380-v-38-m3h-3-km-32368-p-212.html


 

✔ Cicha i płynna praca

Optymalizacja hydrauliki minimalizuje hałas mimo dużej mocy.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny prywatne

baseny rezydencyjne oraz półkomercyjne

systemy z atrakcjami wodnymi: kaskady, masaże, wodospady

instalacje o dużym zapotrzebowaniu na przepływ 35–40 m³/h

obiegi wody z przeciwprądami lub dodatkowymi układami filtracyjnymi

modernizacja pomp 2,5–3,5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SLP300T

Numer katalogowy: 32368

Moc: 3 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 38 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 18–20 kg

Przeznaczenie: duże instalacje basenowe i systemy wymagające wysokiego przepływu

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SLP300T?
To jedna z najmocniejszych pomp trójfazowych w serii SLP. Wyjątkowa wydajność, wysoka jakość wykonania oraz niezawodna
praca nawet przy intensywnym obciążeniu sprawiają, że jest to idealny wybór dla dużych basenów, instalacji z atrakcjami
wodnymi i obiektów premium.
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