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Pompa do basenu Aquaviva LX
SLP400T (380 V, 50 m3/h, 4
KM) 32370

Cena 4 137,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 32370

Opis produktu

Aquaviva LX SLP400T – profesjonalna pompa basenowa 4 KM, 50 m³/h,
zasilanie 380 V
Pompa Aquaviva LX SLP400T (32370) to jedna z najmocniejszych i najbardziej wydajnych pomp basenowych dostępnych w
serii SLP. Zaprojektowana dla dużych i bardzo dużych instalacji basenowych, idealnie sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest
wysoka moc, stabilność pracy oraz maksymalna wydajność przepływu.

Model oferuje imponującą wydajność 50 m³/h przy mocy 4 KM, co czyni go doskonałym wyborem do instalacji
półkomercyjnych, basenów premium oraz systemów z atrakcjami wodnymi, takimi jak kaskady, wodospady, masaże czy
przeciwprądy.

Dzięki zasilaniu trójfazowemu (380 V) pompa pracuje równomiernie, z mniejszym ryzykiem przeciążenia i wyższą
trwałością. Stabilność zasilania ma ogromne znaczenie przy tak dużej mocy, a SLP400T została zoptymalizowana do pracy
ciągłej nawet w wymagających warunkach.

Pompa wyposażona jest w duży prefiltr z wzmocnionym koszem, chroniący cały układ hydrauliczny przed zabrudzeniami.
Jej korpus wykonano z wysokiej jakości tworzywa odpornego na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

Najważniejsze zalety
✔ Ekstremalna wydajność – 50 m³/h

Idealna do bardzo dużych basenów i rozbudowanych systemów filtracji.

✔ Silnik 4 KM – ogromna moc robocza

Pozwala obsłużyć instalacje z atrakcjami wodnymi i obiegami o dużej kubaturze.

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

Zapewnia stabilną, równą pracę i zwiększa żywotność silnika.

✔ Seria SLP – efektywność przepływu

Optymalizacja hydrauliki zapewnia wysoki przepływ przy dobrym zużyciu energii.

✔ Duży prefiltr z koszem
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Chroni pompę przed zanieczyszczeniami i zwiększa jej trwałość.

✔ Solidna obudowa odporna na UV i chemię

Przystosowana do intensywnej, wieloletniej eksploatacji.

✔ Stosunkowo cicha praca mimo ogromnej mocy

Dopracowana konstrukcja minimalizuje wibracje i hałas.

Zastosowanie
bardzo duże baseny prywatne

baseny rezydencyjne i półkomercyjne

instalacje basenowe premium

systemy z atrakcjami wodnymi (kaskady, masaże, wodospady, przeciwprądy)

obiegi filtracyjne o przepływie 45–55 m³/h

modernizacja pomp 3–5 KM

układy wymagające stabilnej pracy trójfazowej

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SLP400T

Numer katalogowy: 32370

Moc: 4 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 50 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 23–25 kg

Przeznaczenie: duże i bardzo duże baseny oraz instalacje o wysokim przepływie

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SLP400T?
Model SLP400T to najwyższa półka mocy wśród pomp trójfazowych Aquaviva. Zapewnia ogromny przepływ, niezawodność i
stabilną pracę w każdych warunkach. Idealna do dużych basenów, atrakcji wodnych i instalacji premium, gdzie liczy się siła,
trwałość i nieprzerwana praca urządzenia.
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