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Pompa do basenu Aquaviva LX
SLP400T (380 V, 50 m3/h, 4
KM) 32370

Cena 4 137,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 32370

Opis produktu

Aquaviva LX SLP400T - profesjonalna pompa basenowa 4 KM, 50 m?/h,
zasilanie 380 V

Pompa Aquaviva LX SLP400T (32370) to jedna z najmocniejszych i najbardziej wydajnych pomp basenowych dostepnych w
serii SLP. Zaprojektowana dla duzych i bardzo duzych instalacji basenowych, idealnie sprawdza sie tam, gdzie potrzebna jest
wysoka moc, stabilnos$¢ pracy oraz maksymalna wydajnosé przeptywu.

Model oferuje imponujgcg wydajnos¢ 50 m3/h przy mocy 4 KM, co czyni go doskonatym wyborem do instalacji
poétkomercyjnych, basenéw premium oraz systeméw z atrakcjami wodnymi, takimi jak kaskady, wodospady, masaze czy
przeciwprady.

Dzieki zasilaniu tréjfazowemu (380 V) pompa pracuje réwnomiernie, z mniejszym ryzykiem przecigzenia i wyzsza
trwatoscia. Stabilnos¢ zasilania ma ogromne znaczenie przy tak duzej mocy, a SLP400T zostata zoptymalizowana do pracy
ciggtej nawet w wymagajgcych warunkach.

Pompa wyposazona jest w duzy prefiltr z wzmocnionym koszem, chronigcy caty uktad hydrauliczny przed zabrudzeniami.
Jej korpus wykonano z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na UV, chlor i agresywng chemie basenowa.

Najwazniejsze zalety

v Ekstremalna wydajnosc¢ - 50 m3/h

Idealna do bardzo duzych basenéw i rozbudowanych systeméw filtracji.

v Silnik 4 KM - ogromna moc robocza

Pozwala obstuzy¢ instalacje z atrakcjami wodnymi i obiegami o duzej kubaturze.
v Tréjfazowe zasilanie 380 V

Zapewnia stabilng, réwna prace i zwieksza zywotnos¢ silnika.

v Seria SLP - efektywnos¢ przeptywu

Optymalizacja hydrauliki zapewnia wysoki przeptyw przy dobrym zuzyciu energii.

v Duzy prefiltr z koszem
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Chroni pompe przed zanieczyszczeniami i zwieksza jej trwatos¢.

v Solidna obudowa odporna na UV i chemie
Przystosowana do intensywnej, wieloletniej eksploatacji.

v Stosunkowo cicha praca mimo ogromnej mocy

Dopracowana konstrukcja minimalizuje wibracje i hatas.

Zastosowanie

e bardzo duze baseny prywatne

¢ baseny rezydencyjne i pétkomercyjne

¢ instalacje basenowe premium

e systemy z atrakcjami wodnymi (kaskady, masaze, wodospady, przeciwprady)
e obiegi filtracyjne o przeptywie 45-55 m3/h

e modernizacja pomp 3-5 KM

¢ uktady wymagajace stabilnej pracy tréjfazowej

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX SLP400T

¢ Numer katalogowy: 32370

* Moc: 4 KM

e Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

¢ Wydajnosé: 50 m3/h

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

¢ Materiat korpusu: tworzywo odporne na UV i chemie basenowa
¢ Waga: ok. 23-25 kg

* Przeznaczenie: duze i bardzo duze baseny oraz instalacje o wysokim przeptywie

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX SLP400T?

Model SLP400T to najwyzsza pétka mocy wsréd pomp tréjfazowych Aquaviva. Zapewnia ogromny przeptyw, niezawodnos¢ i
stabilng prace w kazdych warunkach. Idealna do duzych basenéw, atrakcji wodnych i instalacji premium, gdzie liczy sie sita,
trwatos¢ i nieprzerwana praca urzadzenia.
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