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Pompa do basenu Aquaviva LX
SLP500T (380 V, 76 m3/h, 5
KM) 32371

Cena 4 855,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 32371

Opis produktu

Aquaviva LX SLP500T – przemysłowa pompa basenowa 5 KM o ogromnej
wydajności 76 m³/h
Pompa Aquaviva LX SLP500T (32371) to najmocniejszy model z serii SLP – zaprojektowany do pracy w bardzo dużych
basenach, obiektach półkomercyjnych, instalacjach hotelowych, spa, parkach wodnych oraz systemach z wieloma atrakcjami
wodnymi. Dzięki mocy 5 KM i potężnej wydajności 76 m³/h, urządzenie zapewnia ekstremalnie intensywną cyrkulację i jest w
stanie obsłużyć najbardziej wymagające układy filtracyjne.

Seria SLP została opracowana z myślą o maksymalnej wydajności hydraulicznej. Zastosowane rozwiązania zapewniają
wyjątkowy przepływ przy utrzymaniu stabilnej, równomiernej pracy. Wersja trójfazowa (380 V) gwarantuje najwyższą
trwałość, minimalne obciążenie silnika i bezproblemową pracę ciągłą nawet w warunkach dużych obciążeń.

Pompa wyposażona jest w bardzo duży prefiltr z wzmocnionym koszem, który chroni układ przed liśćmi, piaskiem i
większymi zanieczyszczeniami. Solidny korpus wykonano z materiałów odpornych na UV, chlor i silne środki chemiczne, co
zapewnia wieloletnią stabilność pracy.

Najważniejsze zalety
✔ Ogromna wydajność – 76 m³/h

Idealna do największych instalacji basenowych i półkomercyjnych.

✔ Moc 5 KM – maksymalna siła tłoczenia

Zaprojektowana do systemów o dużej kubaturze i wysokich wymaganiach przepływowych.

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

Zapewnia równomierną, stabilną pracę oraz długą żywotność silnika.

✔ Seria SLP – konstrukcja zoptymalizowana pod duży przepływ

Wyjątkowo wysoka wydajność hydrauliczna, wysoka odporność mechaniczna.

✔ Bardzo duży prefiltr z koszem

Chroni wirnik i elementy układu filtracyjnego.
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✔ Wytrzymała obudowa

Odporna na UV, chlor, sól i agresywną chemię basenową.

✔ Przystosowana do pracy 24/7

Stabilna i bezpieczna eksploatacja w dużych instalacjach.

Zastosowanie
bardzo duże baseny prywatne i rezydencyjne

baseny półkomercyjne i komercyjne

hotele, ośrodki SPA, aquaparki

baseny z przeciwprądami, wodospadami i masywnymi atrakcjami wodnymi

systemy filtracji 70–80 m³/h

zbiorniki o dużej kubaturze i wysokim zapotrzebowaniu na przepływ

modernizacja pomp 4–6 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SLP500T

Numer katalogowy: 32371

Moc: 5 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 76 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z dużym prefiltracją

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 30–32 kg

Przeznaczenie: duże i półkomercyjne instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SLP500T?
Model SLP500T to najwyższa klasa mocy i wydajności w ofercie Aquaviva. Zaprojektowany do pracy w ekstremalnych
warunkach, zapewnia stabilność, bezpieczeństwo i ogromną siłę tłoczenia. Idealny do największych obiektów oraz miejsc,
gdzie liczy się pewność działania i maksymalna wydajność.
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