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Pompa do basenu Aquaviva LX
SLP750T (380V, 89 m3/h, 7.5
KM) 32372

Cena 4 941,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 32372

Opis produktu

Aquaviva LX SLP750T – superwydajna pompa basenowa 7,5 KM o
przepływie 89 m³/h
Pompa Aquaviva LX SLP750T (32372) to jeden z najmocniejszych modeli dostępnych w ofercie Aquaviva. Zaprojektowana
z myślą o bardzo dużych i komercyjnych instalacjach basenowych, oferuje gigantyczną wydajność 89 m³/h przy mocy 7,5
KM. Jest to urządzenie klasy przemysłowej, stworzone do nieprzerwanej pracy i obsługi systemów o wyjątkowo wysokim
zapotrzebowaniu na przepływ.

Seria SLP charakteryzuje się maksymalną efektywnością hydrauliki, co gwarantuje wysoki przepływ nawet przy intensywnej
eksploatacji. Model SLP750T pracuje na zasilaniu 380 V (3-fazowym), zapewniającym stabilność, równomierną pracę silnika
oraz zwiększoną żywotność całego układu.

Wyposażona w bardzo duży prefiltr z masywnym koszem, pompa skutecznie zatrzymuje liście, piasek i inne zabrudzenia,
chroniąc wirnik i cały układ hydrauliczny. Obudowa wykonana z mocnego, odpornego na UV i agresywną chemię tworzywa
zapewnia długotrwałą trwałość urządzenia.

Najważniejsze zalety
✔ Niewiarygodna wydajność – 89 m³/h

Stworzona do obsługi największych basenów i komercyjnych obiektów wodnych.

✔ Moc 7,5 KM – najwyższa klasa mocy

Dedykowana do instalacji wymagających ekstremalnej siły tłoczenia.

✔ Zasilanie 380 V – stabilność pracy

Trójfazowe zasilanie zapewnia równomierną, bezpieczną i energooszczędną pracę.

✔ Seria SLP – efektywność hydrauliczna na poziomie przemysłowym

Optymalne zużycie energii przy bardzo wysokim przepływie.

✔ Ogromny prefiltr z koszem

Chroni pompę przed zabrudzeniami i zwiększa żywotność.
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✔ Wytrzymały korpus odporny na UV, chlor i chemię

Przystosowany do intensywnej pracy w basenach komercyjnych.

✔ Praca ciągła 24/7

Idealna do instalacji, które muszą działać bez przerwy.

Zastosowanie
bardzo duże baseny prywatne

baseny komercyjne i półkomercyjne

hotele, obiekty SPA, aquaparki

systemy z atrakcjami wodnymi o dużej kubaturze

obiegi filtracyjne o ogromnym zapotrzebowaniu na przepływ

instalacje z przeciwprądami, wodospadami i długimi trasami rur

modernizacja pomp 5–8 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SLP750T

Numer katalogowy: 32372

Moc: 7,5 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 89 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z dużym prefiltracją

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 32–36 kg

Przeznaczenie: największe baseny i komercyjne instalacje wodne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SLP750T?
Pompa SLP750T to szczytowa konstrukcja serii SLP – idealna do profesjonalnych, komercyjnych instalacji basenowych. Łączy
ogromną moc, ekstremalną wydajność oraz ponadprzeciętną trwałość, gwarantując niezawodną pracę nawet w najbardziej
wymagających warunkach.
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