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Pompa do basenu Aquaviva LX
SLP750T (380V, 89 m3/h, 7.5
KM) 32372

Cena 4 941,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 32372

Opis produktu

Aquaviva LX SLP750T - superwydajna pompa basenowa 7,5 KM o
przeptywie 89 m3/h

Pompa Aquaviva LX SLP750T (32372) to jeden z najmocniejszych modeli dostepnych w ofercie Aquaviva. Zaprojektowana
z mysla o bardzo duzych i komercyjnych instalacjach basenowych, oferuje gigantyczng wydajnos$¢ 89 m3/h przy mocy 7,5
KM. Jest to urzadzenie klasy przemystowej, stworzone do nieprzerwanej pracy i obstugi systeméw o wyjgtkowo wysokim
zapotrzebowaniu na przeptyw.

Seria SLP charakteryzuje sie maksymalng efektywnoscig hydrauliki, co gwarantuje wysoki przeptyw nawet przy intensywnej
eksploatacji. Model SLP750T pracuje na zasilaniu 380 V (3-fazowym), zapewniajagcym stabilnos¢, rbwnomierng prace silnika
oraz zwiekszong zywotnos¢ catego uktadu.

Wyposazona w bardzo duzy prefiltr z masywnym koszem, pompa skutecznie zatrzymuje liscie, piasek i inne zabrudzenia,
chronigc wirnik i caty uktad hydrauliczny. Obudowa wykonana z mocnego, odpornego na UV i agresywng chemie tworzywa
zapewnia dtugotrwata trwatos¢ urzadzenia.

Najwazniejsze zalety

v Niewiarygodna wydajnosc¢ - 89 m3/h

Stworzona do obstugi najwiekszych basenéw i komercyjnych obiektéw wodnych.

v Moc 7,5 KM - najwyzsza klasa mocy

Dedykowana do instalacji wymagajacych ekstremalnej sity ttoczenia.

v Zasilanie 380 V - stabilnos¢ pracy

Tréjfazowe zasilanie zapewnia réwnomierng, bezpieczng i energooszczedna prace.

v Seria SLP - efektywnos¢ hydrauliczna na poziomie przemystowym
Optymalne zuzycie energii przy bardzo wysokim przeptywie.

v Ogromny prefiltr z koszem

Chroni pompe przed zabrudzeniami i zwieksza zywotnos¢.
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v Wytrzymaty korpus odporny na UV, chlor i chemie
Przystosowany do intensywnej pracy w basenach komercyjnych.
v Praca ciagta 24/7

Idealna do instalacji, ktére muszg dziata¢ bez przerwy.

Zastosowanie

e bardzo duze baseny prywatne

¢ baseny komercyjne i pétkomercyjne

¢ hotele, obiekty SPA, aquaparki

e systemy z atrakcjami wodnymi o duzej kubaturze

¢ obiegi filtracyjne o ogromnym zapotrzebowaniu na przeptyw

¢ instalacje z przeciwpradami, wodospadami i dtugimi trasami rur

e modernizacja pomp 5-8 KM

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX SLP750T

¢ Numer katalogowy: 32372

e Moc: 7,5 KM

* Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

¢ Wydajnosc: 89 m3/h

e Typ: pompa samozasysajgca z duzym prefiltracja

¢ Materiat korpusu: tworzywo odporne na UV i chemie basenowa
¢ Waga: ok. 32-36 kg

¢ Przeznaczenie: najwieksze baseny i komercyjne instalacje wodne

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX SLP750T?

Pompa SLP750T to szczytowa konstrukcja serii SLP - idealna do profesjonalnych, komercyjnych instalacji basenowych. tgczy
ogromna moc, ekstremalng wydajnos¢ oraz ponadprzecietng trwato$¢, gwarantujgc niezawodna prace nawet w najbardziej
wymagajgcych warunkach.
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