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Pompa do basenu Aquaviva LX
SMPO15M (220V, 4.5 m3/h, 0.25
KM) 16943

Cena 641,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 16943

Opis produktu

Aquaviva LX SMP015M - kompaktowa i energooszczedna pompa basenowa
0,25 KM do matych basenéw

Pompa Aquaviva LX SMP015M to niewielkie, lekkie i ekonomiczne urzadzenie filtracyjne, zaprojektowane specjalnie dla
matych basenéw ogrodowych, rozporowych oraz stelazowych. Dzieki mocy 0,25 KM oraz wydajnosci 4,5 m3/h, model
SMP015M doskonale sprawdza sie w basenach o pojemnosci do okoto 10-12 m3.

Zasilanie 220 V umozliwia szybkie podtgczenie pompy do typowej instalacji domowej. Wbudowany prefiltr z koszem
zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia, takie jak liscie, owady czy piasek, chronigc wirnik pompy i przedtuzajgc zywotnos¢
catego systemu filtracji.

Korpus pompy wykonano z trwatego tworzywa odpornego na chlor, promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Dzieki
kompaktowej budowie pompa jest tatwa w montazu, transporcie i przechowywaniu - idealna do sezonowych instalacji
basenowych.

Najwazniejsze zalety

v Wydajnos¢ 4,5 m3/h

Idealna do matych basenéw ogrodowych i rodzinnych basenéw stelazowych.
v Moc 0,25 KM - bardzo ekonomiczna praca

Niskie zuzycie energii przy jednoczesnej skutecznej filtracji.

v Zasilanie 220 V

Szybki i prosty montaz w instalacji domowej.

v Prefiltr z koszem

Chroni pompe przed zanieczyszczeniami i podnosi jej trwatos¢.

v Odporna konstrukcja

Wytrzymate tworzywo odporne na UV i chemie basenowa.
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v Cicha praca
Pompa generuje niski poziom hatasu, dzieki czemu nie zaktéca relaksu przy basenie.
v Kompaktowe rozmiary i mata waga

Idealna do basenéw sezonowych i tam, gdzie przestrzen techniczna jest ograniczona.

Zastosowanie

¢ mate baseny ogrodowe
e baseny rozporowe i stelazowe

e baseny dzieciece i rodzinne

systemy filtracyjne o niskiej przepustowosci

¢ instalacje sezonowe

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX SMP015M

¢ Kod produktu: 16943

e Moc: 0,25 KM

e Zasilanie: 220 V

* Wydajnos¢: 4,5 m3/h

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

e Materiat: tworzywo odporne na UV i chemie basenowa
e Waga: ok. 4-5 kg

¢ Przeznaczenie: mate baseny ogrodowe i sezonowe

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX SMP015M?

To idealne rozwigzanie dla oséb szukajgcych ekonomicznej, prostej w obstudze i skutecznej pompy filtracyjnej do matego
basenu. Niewielkie wymiary, niska waga oraz energooszczedna praca sprawiajg, ze model SMP015M swietnie sprawdza sie
jako podstawowa pompa filtracyjna w matych instalacjach.
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