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Pompa do basenu Aquaviva LX
STP100M (220 V, 10 m3/h, 1
KM), wał AISI 316 33750

Cena 1 075,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 33750

Opis produktu

Aquaviva LX STP100M AISI 316 – mocna pompa basenowa 1 KM z wałem
kwasoodpornym
Pompa Aquaviva LX STP100M (33750) to wydajne, trwałe i kompaktowe urządzenie filtracyjne przeznaczone do średnich
basenów prywatnych. Jej wydajność 10 m³/h oraz moc 1 KM zapewniają skuteczną cyrkulację wody, idealną dla basenów o
pojemności do około 30–40 m³.

Wersja z wałem wykonanym ze stali kwasoodpornej AISI 316 oferuje zwiększoną odporność na korozję, chlor, chemię
basenową oraz słoną wodę. Dzięki temu pompa idealnie nadaje się do systemów z chlorowaniem solnym oraz instalacji
wymagających wyższej trwałości.

Urządzenie posiada prefiltr z koszem, który wychwytuje większe zanieczyszczenia, chroniąc układ hydrauliczny i wydłużając
żywotność pompy. Korpus wykonany z tworzywa odpornego na UV gwarantuje stabilną pracę przez wiele sezonów.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 10 m³/h

Idealna do średnich basenów ogrodowych oraz zbiorników o zwiększonej cyrkulacji.

✔ Moc 1 KM – solidna wydajność filtracyjna

Zapewnia intensywny i stabilny przepływ wody.

✔ Wał AISI 316 – odporność na korozję

Stal kwasoodporna gwarantuje wysoką trwałość nawet w środowisku słonej wody.

✔ Zasilanie 220 V

Kompatybilna z standardową instalacją domową.

✔ Prefiltr z koszem

Chroni układ przed zanieczyszczeniami takimi jak liście, piasek, włosy.

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-stp100m-220-v-10-m3h-1-km-wal-aisi-316-33750-p-199.html
https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-stp100m-220-v-10-m3h-1-km-wal-aisi-316-33750-p-199.html


 

✔ Cicha praca

Zredukowane drgania i zoptymalizowana hydraulika.

✔ Trwała i odporna konstrukcja

Korpus odporny na UV, chlor i środki chemiczne.

Zastosowanie
średnie baseny prywatne

baseny foliowe, murowane i betonowe

baseny stelażowe premium

baseny ze słoną wodą

instalacje o przepływie ok. 10–12 m³/h

wymiana pomp o mocy 0,75–1,2 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX STP100M

Numer katalogowy: 33750

Moc: 1 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 10 m³/h

Wał: stal kwasoodporna AISI 316

Typ: pompa samozasysająca

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 8–9 kg

Przeznaczenie: średnie baseny i instalacje o podwyższonej odporności chemicznej

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX STP100M AISI
316?
Pompa STP100M AISI 316 to rozwiązanie zapewniające wysoką trwałość, odporność chemiczną i stabilną pracę. Dzięki wałowi
AISI 316 doskonale sprawdzi się w basenach z solą lub intensywnie chlorowanych instalacjach. To idealny wybór dla
użytkowników oczekujących niezawodności i długiej żywotności urządzenia.
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