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Pompa do basenu Aquaviva LX
STP100T (380 V, 10 m3/h, 1
KM) 16947

Cena 918,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 16947

Opis produktu

Aquaviva LX STP100T – trójfazowa pompa basenowa 1 KM do średnich i
dużych basenów
Pompa Aquaviva LX STP100T to mocne, niezawodne i wydajne urządzenie filtracyjne stworzone do pracy w instalacjach
trójfazowych 380 V. Dzięki silnikowi o mocy 1 KM oraz wydajności 10 m³/h, model ten jest doskonałym rozwiązaniem dla
średnich i większych basenów prywatnych oraz instalacji wymagających stabilnej i długotrwałej pracy.

Trójfazowe zasilanie 380 V zapewnia bardzo dobrą kulturę pracy, mniejsze obciążenie instalacji oraz wyższą odporność na
wahania napięcia. Pompa została wyposażona w duży prefiltr z koszem, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia,
chroniąc wirnik i cały układ hydrauliczny przed uszkodzeniem.

Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na chemię basenową i UV tworzywa gwarantuje wieloletnią eksploatację nawet w
trudnych warunkach. Model STP100T pracuje cicho, stabilnie i energooszczędnie, co czyni go świetnym wyborem do
rozbudowanych systemów filtracji.

Najważniejsze zalety
✔ Zasilanie trójfazowe 380 V

Zapewnia stabilną, bezpieczną i długotrwałą pracę w rozbudowanych instalacjach basenowych.

✔ Moc 1 KM

Gwarantuje wysoką sprawność i odpowiednią rezerwę mocy dla bardziej wymagających systemów.

✔ Wydajność 10 m³/h

Odpowiednia do średnich i dużych basenów prywatnych.

✔ Prefiltr z koszem

Chroni pompę i filtr przed zanieczyszczeniami, redukując częstotliwość konserwacji.

✔ Wytrzymały korpus

Odporny na chemię basenową, chlor, UV i korozję.
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✔ Stabilna oraz cicha praca

Optymalna hydraulika minimalizuje drgania i hałas.

✔ Trwałość i niezawodność

Idealna do pracy ciągłej, również w bardziej wymagających instalacjach.

Zastosowanie
średnie i duże baseny prywatne

baseny murowane i foliowe

baseny naziemne premium

instalacje filtracyjne wymagające trójfazowego zasilania

obiekty z intensywną eksploatacją

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX STP100T

Kod produktu: 16947

Moc: 1 KM

Zasilanie: 380 V (trójfazowe)

Wydajność: 10 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: tworzywo odporne na chemię i UV

Waga: ok. 8–8,5 kg

Przeznaczenie: średnie i duże baseny prywatne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX STP100T?
Model STP100T to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest stabilna praca trójfazowa, duża odporność na
obciążenie oraz wysoka wydajność. Świetnie sprawdza się w zaawansowanych systemach filtracji, a dzięki mocnemu silnikowi
i trwałej konstrukcji zapewnia długą, bezawaryjną eksploatację.
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