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Pompa do basenu Aquaviva LX
STP200M (220 V, 24 m3/h, 2
KM), wał AISI 316 33753

Cena 1 766,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 33753

Opis produktu

Aquaviva LX STP200M AISI 316 – wydajna pompa basenowa 2 KM z wałem
kwasoodpornym
Pompa Aquaviva LX STP200M (33753) to wysokowydajne urządzenie filtracyjne zaprojektowane dla dużych i bardzo
dużych basenów prywatnych. Dzięki mocy 2 KM oraz imponującej wydajności 24 m³/h, pompa zapewnia intensywną i
stabilną cyrkulację niezbędną do utrzymania czystości wody w wymagających instalacjach basenowych.

Wersja z wałem wykonanym ze stali kwasoodpornej AISI 316 wyróżnia się najwyższą odpornością chemiczną — idealną
do basenów z chlorowaniem solnym, basenów intensywnie eksploatowanych oraz instalacji pracujących w środowisku o
podwyższonej agresywności chemicznej.

Pompa została wyposażona w duży prefiltr z koszem, który wychwytuje większe zanieczyszczenia i chroni wirnik przed
uszkodzeniem. Solidny korpus wykonany z trwałego tworzywa odpornego na UV oraz chemię basenową zapewnia wieloletnią,
bezawaryjną pracę w różnorodnych warunkach.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 24 m³/h

Doskonale sprawdza się w dużych i bardzo dużych basenach.

✔ Moc 2 KM – duża siła tłoczenia

Zapewnia intensywny przepływ nawet w rozbudowanych systemach wodnych.

✔ Wał AISI 316 – najwyższa odporność chemiczna

Idealny do instalacji solnych oraz intensywnie chlorowanych.

✔ Zasilanie 220 V

Możliwość montażu w standardowej instalacji elektrycznej.

✔ Duży prefiltr z koszem

Chroni układ hydrauliczny i zwiększa żywotność urządzenia.
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✔ Cicha i stabilna praca

Dopracowana hydraulika minimalizuje drgania i hałas.

✔ Trwała obudowa

Korpus odporny na UV, chlor i agresywne środki chemiczne.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny ogrodowe

baseny murowane, foliowe oraz betonowe

baseny z wodą słoną (chlorowanie solne)

wymagające systemy filtracji o przepływie 22–26 m³/h

modernizacja pomp o mocy 1,5–2,5 KM

instalacje wymagające podwyższonej odporności chemicznej

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX STP200M

Numer katalogowy: 33753

Moc: 2 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 24 m³/h

Wał: stal kwasoodporna AISI 316

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 12–14 kg

Przeznaczenie: duże baseny, instalacje o wysokich wymaganiach trwałości

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX STP200M AISI
316?
To jedna z najmocniejszych pomp jednofazowych z serii STP, oferująca połączenie dużej mocy, wysokiej wydajności i
maksymalnej odporności chemicznej. Dzięki wałowi AISI 316 model STP200M jest idealnym wyborem dla najbardziej
wymagających użytkowników basenów.
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