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Pompa do basenu Aquaviva LX
STP250T (380V, 27 m3/h, 2.5
KM) 15071

Cena 1 443,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 15071

Opis produktu

Aquaviva LX STP250T – trójfazowa, bardzo mocna pompa basenowa 2,5 KM
do dużych i wymagających instalacji
Pompa Aquaviva LX STP250T to niezwykle wydajne i trwałe urządzenie filtracyjne zaprojektowane do pracy w instalacjach
trójfazowych 380 V. Dzięki mocy 2,5 KM oraz wysokiej wydajności 27 m³/h, model ten idealnie sprawdza się w dużych
basenach prywatnych, a nawet w bardziej wymagających układach filtracyjnych o intensywnym obiegu wody.

Zasilanie trójfazowe zapewnia stabilną pracę, mniejsze obciążenie instalacji oraz odporność na spadki napięcia, co czyni
pompę wyjątkowo niezawodną w długotrwałym użytkowaniu. Duży prefiltr z koszem skutecznie zatrzymuje większe
zanieczyszczenia i chroni kluczowe elementy pompy przed uszkodzeniem.

Korpus wykonany jest z wytrzymałego tworzywa odpornego na chlor, promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.
Zaawansowana konstrukcja hydrauliczna gwarantuje cichą, stabilną i energooszczędną pracę urządzenia nawet przy dużym
obciążeniu.

Najważniejsze zalety
✔ Bardzo wysoka wydajność – 27 m³/h

Idealna do dużych i rozbudowanych basenów prywatnych.

✔ Mocny silnik 2,5 KM

Gwarantuje intensywną cyrkulację i dużą rezerwę mocy w wymagających instalacjach.

✔ Zasilanie trójfazowe 380 V

Zapewnia wyjątkową stabilność i wyższą niezawodność.

✔ Duży prefiltr z koszem

Zatrzymuje liście, piasek i inne większe zanieczyszczenia, chroniąc pompę i filtr.

✔ Trwały korpus odporny na UV i chemię basenową

Zaprojektowany do wieloletniej eksploatacji bez korozji.
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✔ Stabilna, cicha praca

Optymalna hydraulika zapewnia niski poziom hałasu i drgań.

✔ Idealna do pracy ciągłej

Świetnie radzi sobie w intensywnie użytkowanych basenach.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny prywatne

baseny betonowe, murowane i foliowe

rozbudowane instalacje filtracyjne

systemy wymagające wysokiej wydajności i stabilnej pracy trójfazowej

modernizacja systemów z pompami 2–3 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX STP250T

Kod produktu: 15071

Moc: 2,5 KM

Zasilanie: 380 V (trójfazowe)

Wydajność: 27 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: tworzywo odporne na chemię i UV

Waga: ok. 14–15 kg

Przeznaczenie: duże i bardzo duże baseny prywatne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX STP250T?
To jedna z najmocniejszych pomp serii STP w wariancie trójfazowym. Zapewnia ogromną wydajność, stabilną oraz cichą pracę
i znakomitą żywotność. Doskonały wybór do wymagających instalacji, gdzie duża moc i niezawodność są kluczowe.
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