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Pompa do basenu Aquaviva LX
STP300M (220 V, 30 m3/h, 3
KM), wał AISI 316 33570

Cena 1 918,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 33570

Opis produktu

Aquaviva LX STP300M AISI 316 – ekstremalnie mocna pompa basenowa 3
KM do dużych instalacji
Pompa Aquaviva LX STP300M (33570) to jedna z najbardziej wydajnych pomp jednofazowych w swojej klasie. Jej moc 3
KM oraz imponujący przepływ 30 m³/h zapewniają intensywną cyrkulację, odpowiednią dla dużych i bardzo dużych basenów,
a także systemów z atrakcjami wodnymi.

Najważniejszym elementem wyróżniającym model STP300M jest wał wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316. Ten
materiał zapewnia maksymalną odporność na korozję, chlor, chemię basenową oraz słoną wodę, dzięki czemu pompa idealnie
nadaje się do systemów solnych i instalacji intensywnie eksploatowanych.

Pompa posiada duży prefiltr z wzmocnionym koszem, który wyłapuje większe zanieczyszczenia i chroni wirnik przed
uszkodzeniem. Obudowa pompy została wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na UV i agresywną chemię, dzięki
czemu urządzenie zachowuje żywotność przez wiele sezonów.

Najważniejsze zalety
✔ Bardzo wysoka wydajność – 30 m³/h

Idealna do dużych i bardzo dużych basenów oraz instalacji z atrakcjami wodnymi.

✔ Moc 3 KM – wyjątkowe osiągi

Stworzona do intensywnej pracy i obciążeń w wymagających obiegach.

✔ Wał AISI 316 – maksymalna odporność chemiczna

Odporność na korozję, chlor i słoną wodę – doskonała do systemów solnych.

✔ Zasilanie 220 V

Pompa jednofazowa, kompatybilna z typową instalacją domową.

✔ Duży prefiltr z koszem

Wydajnie chroni układ hydrauliczny przed zabrudzeniami.
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✔ Cicha, stabilna praca

Zaawansowana hydraulika minimalizuje hałas i drgania nawet przy dużej mocy.

✔ Trwała i odporna konstrukcja

Materiały przystosowane do pracy w środowisku chlorowanym.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny prywatne

baseny rezydencyjne i półkomercyjne

baseny z chlorowaniem solnym (sól w wodzie)

systemy filtracji 28–32 m³/h

układy z atrakcjami wodnymi: kaskady, przeciwprądy, masaże wodne

modernizacja pomp o mocy 2–3 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX STP300M

Numer katalogowy: 33570

Moc: 3 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 30 m³/h

Wał: stal kwasoodporna AISI 316

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Korpus: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 16–18 kg

Przeznaczenie: duże i bardzo duże baseny oraz systemy o wysokiej przepustowości

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX STP300M AISI
316?
To jedna z najmocniejszych pomp jednofazowych dostępnych na rynku. Dzięki wałowi AISI 316, wysokiej wydajności i odpornej
konstrukcji doskonale nadaje się do intensywnych, wymagających instalacji – szczególnie tam, gdzie liczy się niezawodność,
trwałość i wysoka odporność chemiczna.
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