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Pompa do basenu Aquaviva LX
STP300T (380 V, 30 m3/h, 3
KM) 15072

Cena 1532,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 15072

Opis produktu

Aquaviva LX STP300T - tréjfazowa, bardzo mocna pompa basenowa 3 KM
do duzych i wymagajacych instalacji

Pompa Aquaviva LX STP300T to najmocniejszy model z serii STP w wers;ji tréjfazowej. Wyposazona w silnik o mocy 3 KM
oraz zapewniajgca wysoka wydajnos¢ 30 m3/h, doskonale sprawdza sie w duzych i bardzo duzych basenach prywatnych, a
takze w rozbudowanych instalacjach filtracyjnych, w ktérych wymagana jest niezawodnos¢ i stabilna praca.

Zasilanie 380 V (tréjfazowe) zapewnia najwyzszg stabilno$¢, mniejsze obcigzenie instalacji elektrycznej oraz odpornos¢ na
wahania napiecia — co czyni pompe idealna do intensywnej, ciaggtej pracy. Duzy prefiltr z koszem skutecznie zatrzymuje
wieksze zanieczyszczenia, chronigc uktad hydrauliczny i zwiekszajgc zywotno$¢ pompy.

Korpus urzadzenia wykonany jest z trwatego tworzywa odpornego na chlor, chemie i promieniowanie UV. Konstrukcja
hydrauliczna zostata zaprojektowana tak, aby pomimo duzej mocy zapewnic stabilng i mozliwie cichg prace.

Najwazniejsze zalety

v Wydajnos¢ 30 m3/h

Idealna do duzych i bardzo duzych basenéw oraz mocnych filtréw basenowych.

v Silnik 3 KM - ogromna moc

Zapewnia intensywng cyrkulacje i rezerwe mocy do wymagajacych uktadow filtracji.
v Zasilanie tréjfazowe 380 V

Stabilnos¢, ptynna praca i wysoka odpornos$é na przecigzenia.

v Duzy prefiltr z koszem

Zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia, chronigc pompe przed uszkodzeniem.

v Trwaly i odporny korpus

Odporny na chlor, UV, chemie i warunki atmosferyczne.
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v Stabilna i cicha praca
Zoptymalizowana hydraulika zapewnia komfortowa, niskoszumowg prace.
v Przystosowana do pracy ciagtej

Idealna do intensywnie uzytkowanych basendw oraz duzych instalacji.

Zastosowanie

e duze i bardzo duze baseny prywatne

¢ baseny murowane, betonowe i foliowe

¢ profesjonalne instalacje filtracyjne

¢ systemy wymagajace duzej mocy i stabilnosci pracy

¢ modernizacje starszych instalacji o duzej przepustowosci

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX STP300T

¢ Kod produktu: 15072

¢ Moc: 3 KM

e Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

* Wydajnos¢: 30 m3/h

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

¢ Materiat: trwate tworzywo odporne na chemie i UV
e Waga: ok. 15-16 kg

¢ Przeznaczenie: duze i bardzo duze baseny prywatne oraz instalacje komercyjne lekkiego typu

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX STP300T?

Model STP300T to idealna pompa dla najbardziej wymagajacych instalacji. Zasilanie tréjfazowe, ogromna moc, wysoka
wydajnos¢ oraz odporna konstrukcja czynia jg doskonatym rozwigzaniem do ciaggtej pracy w duzych obiegach wodnych. Jezeli
potrzebujesz pompy niezawodnej i ekstremalnie wydajnej — STP300T to doskonaty wybér.
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