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Pompa do basenu Aquaviva LX
STP300T (380 V, 30 m3/h, 3
KM), wat AISI 316 33757

Cena 1 834,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 33757

Opis produktu

Aquaviva LX STP300T AISI 316 - tréjfazowa, ekstremalnie mocna pompa
basenowa 3 KM

Pompa Aquaviva LX STP300T (33757) to jedna z najmocniejszych i najbardziej wydajnych pomp z serii STP, stworzona do
pracy w duzych i bardzo duzych instalacjach basenowych. Dzieki mocy 3 KM oraz wydajnosci 30 m3/h, urzadzenie zapewnia
intensywna cyrkulacje niezbedng dla skutecznej filtracji, réwniez w rozbudowanych systemach z atrakcjami wodnymi.

Zasilanie 380 V (3-fazowe) gwarantuje stabilng, rownomierng i energooszczedna prace silnika, co znaczaco wydtuza
zywotnos¢ urzadzenia i zwieksza bezpieczenstwo eksploatacji. Dodatkowo pompa zostata wyposazona w wat wykonany ze
stali kwasoodpornej AlSI 316, ktéry zapewnia najwyzsza odpornos¢ na korozje, chemie basenowg oraz stong wode.

Model STP300T posiada duzy prefiltr z koszem, ktéry chroni ukfad hydrauliczny przed piaskiem, lis¢mi i innymi wiekszymi
zanieczyszczeniami. Trwaty korpus odporny na UV i agresywne $rodki chemiczne gwarantuje wielosezonowg, bezawaryjng

prace.

Najwazniejsze zalety

v Ekstremalna wydajnos¢ - 30 m3/h

Idealna do najwiekszych basendéw prywatnych i pétkomercyjnych.

v Moc 3 KM - potezna jednostka do wymagajacych instalacji
Zapewnia intensywny przeptyw wody nawet przy duzym obcigzeniu.

v Wat AISI 316 - maksymalna odpornos¢ chemiczna

Odporny na korozje, sél i silne srodki chemiczne.

v Zasilanie 380 V (tréjfazowe)

Stabilnos¢ pracy, mniejsze straty energii i dtuzsza zywotnos¢ silnika.

v Duzy prefiltr z koszem

Skutecznie zabezpiecza uktad przed zabrudzeniami.
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v Bardzo trwata konstrukcja
Materiaty odporne na UV, chlor i agresywna chemie basenowa.
v Cicha praca mimo duzej mocy

Dopracowana hydraulika minimalizuje wibracje i hatas.

Zastosowanie

e duze i bardzo duze baseny przydomowe

¢ baseny rezydencyjne i pétkomercyjne

¢ instalacje z chlorowaniem solnym

e systemy filtracji o przeptywie ok. 28-32 m3/h

e ukfady z atrakcjami: kaskady, wodospady, masaze, przeciwprady
e modernizacja pomp 2,5-3,5 KM

¢ instalacje o wysokim zapotrzebowaniu na odpornos¢ chemiczng

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX STP300T

¢ Numer katalogowy: 33757

* Moc: 3 KM

* Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

¢ Wydajnos¢: 30 m3/h

e Wat: stal kwasoodporna AISI 316

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

¢ Materiat korpusu: tworzywo odporne na UV i chemie basenowg
e Waga: ok. 17-19 kg

* Przeznaczenie: duze baseny oraz instalacje wymagajace maksymalnej niezawodnosci

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX STP300T AISI
316?

To pompa klasy premium dla najbardziej wymagajacych uzytkownikéw. Wysoka moc, swietna wydajnosé, tréjfazowa
stabilnos¢ pracy oraz wat AlISI 316 czynig ten model idealnym dla instalacji, ktére musza dziata¢ bezawaryjnie, w sposéb ciagty
i w Srodowisku o podwyzszonej agresywnosci chemicznej.
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