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Pompa do basenu Aquaviva LX
STP50M (220 V, 6.5 m3/h, 0.5
KM) 15063

Cena 647,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 15063

Opis produktu

Aquaviva LX STP50M – wydajna pompa basenowa 0,5 KM do małych i
średnich basenów
Pompa Aquaviva LX STP50M to niezawodne, kompaktowe urządzenie basenowe przeznaczone do obsługi małych oraz
średnich basenów ogrodowych i stelażowych. Dzięki mocy 0,5 KM i wydajności 6,5 m³/h, zapewnia sprawną filtrację,
odpowiednią do utrzymania czystej i klarownej wody w basenach o pojemności do ok. 25–28 m³.

Zasilanie 220 V umożliwia łatwy montaż bez dodatkowych wymagań elektrycznych. Wbudowany prefiltr z koszem
zatrzymuje większe zanieczyszczenia (piasek, liście, owady), chroniąc pompę oraz filtr przed uszkodzeniami i przeciążeniem.

Pompa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na chlor, UV oraz standardowe warunki basenowe.
Charakteryzuje się cichą pracą i niskim zużyciem energii, co czyni ją idealną do codziennego użytkowania.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 6,5 m³/h

Odpowiednia do małych i średnich basenów przydomowych.

✔ Moc 0,5 KM – stabilna praca

Zapewnia wystarczającą moc do filtracji nawet przy dłuższych układach rur.

✔ Zasilanie 220 V

Możliwość podłączenia do standardowej sieci domowej.

✔ Prefiltr z koszem

Chroni układ hydrauliczny przed zanieczyszczeniami i ułatwia utrzymanie systemu.

✔ Trwała konstrukcja

Korpus odporny na chemię, chlor, UV i korozję.
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✔ Cicha praca

Idealna dla basenów przydomowych, gdzie liczy się komfort użytkowania.

✔ Lekka i kompaktowa

Łatwa instalacja i przenoszenie, szczególnie w basenach sezonowych.

Zastosowanie
małe i średnie baseny ogrodowe

baseny stelażowe i rozporowe

baseny naziemne i sezonowe

małe baseny murowane

systemy filtracji o średniej przepustowości

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX STP50M

Kod produktu: 15063

Moc: 0,5 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 6,5 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: tworzywo odporne na chemię basenową

Waga: ok. 6,5–7 kg

Przeznaczenie: małe i średnie baseny przydomowe

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX STP50M?
To pompa, która łączy dobrą wydajność, niskie zużycie energii i trwałą konstrukcję w bardzo korzystnej cenie. Idealna do
codziennej filtracji basenów przydomowych, jest prosta w obsłudze, cicha i odporna na warunki basenowe.
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