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Pompa do basenu Aquaviva LX
STP75M (220 V, 8 m3/h, 0.75
KM) 15064

Cena 779,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 15064

Opis produktu

Aquaviva LX STP75M – mocna i niezawodna pompa basenowa 0,75 KM do
średnich basenów
Pompa Aquaviva LX STP75M to solidne i wydajne urządzenie filtracyjne przeznaczone do średnich i większych basenów
ogrodowych oraz basenów naziemnych premium. Dzięki mocy 0,75 KM oraz wydajności 8 m³/h, model ten zapewnia
skuteczną i stabilną filtrację, odpowiednią dla basenów o pojemności do ok. 32–35 m³.

Pompa pracuje na standardowym zasilaniu 220 V, co pozwala na łatwy montaż w każdej instalacji domowej. Konstrukcja
urządzenia bazuje na trwałych tworzywach odpornych na działanie chemii basenowej, promienie UV oraz wilgoć, co
gwarantuje długą żywotność i bezawaryjne działanie.

Zintegrowany prefiltr z koszem wychwytuje większe zanieczyszczenia takie jak liście, owady czy piasek, chroniąc pompę i
filtr przed zatkaniem i uszkodzeniami. Pompa pracuje cicho i stabilnie dzięki zoptymalizowanemu układowi hydraulicznemu i
wibroizolacji.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 8 m³/h

Idealna do średnich basenów przydomowych.

✔ Moc 0,75 KM – wysoka efektywność pracy

Zapewnia rezerwę mocy nawet w bardziej rozbudowanych instalacjach filtracyjnych.

✔ Zasilanie 220 V

Łatwe podłączenie bez dodatkowych urządzeń.

✔ Prefiltr z koszem

Skutecznie zatrzymuje większe zanieczyszczenia i ułatwia konserwację.

✔ Wytrzymały korpus

Odporny na chlor, chemię basenową i promieniowanie UV.
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✔ Cicha praca

Doskonała do basenów przydomowych, gdzie liczy się komfort użytkownika.

✔ Kompaktowe wymiary i niska waga

Ułatwiają montaż w ciasnych pomieszczeniach technicznych.

Zastosowanie
średnie baseny ogrodowe

baseny rozporowe i stelażowe premium

baseny murowane i foliowe

baseny sezonowe oraz całoroczne

instalacje filtracyjne o średniej przepustowości

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX STP75M

Kod produktu: 15064

Moc: 0,75 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 8 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: tworzywo odporne na chemię i UV

Waga: ok. 7 kg

Przeznaczenie: średnie baseny prywatne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX STP75M?
To jedna z najbardziej niezawodnych pomp w swojej kategorii. Dzięki wysokiej jakości wykonania, cichej pracy i dobrej
wydajności, jest idealnym wyborem do domowych basenów średniej wielkości. Zapewnia stabilną filtrację, niskie koszty
eksploatacji i łatwą konserwację.
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