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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ075M (220 V, 10 m3/h, 0.75
KM) 34538

Cena 1 140,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34538

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ075M – cicha i wydajna pompa basenowa 0,75 KM o
przepływie 10 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ075M (34538) to nowoczesne, kompaktowe i energooszczędne urządzenie filtracyjne
przeznaczone do małych oraz średnich basenów prywatnych. Dzięki mocy 0,75 KM oraz wydajności 10 m³/h, model
SVQ075M zapewnia stabilną cyrkulację wody, niezbędną dla prawidłowego działania systemu filtracji.

Seria SVQ została zaprojektowana z naciskiem na cichą pracę oraz wysoką kulturę pracy silnika. Pompa charakteryzuje się
niskim poziomem hałasu, co sprawia, że idealnie nadaje się do basenów zlokalizowanych blisko domów, tarasów czy miejsc
wypoczynku.

Model wyposażony jest w prefiltr z koszem, który wychwytuje większe zanieczyszczenia i chroni układ hydrauliczny przed
zapychaniem oraz uszkodzeniem. Wytrzymała obudowa odporna na UV, chlor i chemię basenową zapewnia niezawodność
przez wiele sezonów.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 10 m³/h

Idealna dla basenów o małej i średniej kubaturze.

✔ Moc 0,75 KM – ekonomiczna i efektywna

Silnik zapewnia dobrą cyrkulację przy niskim zużyciu energii.

✔ Seria SVQ – cicha praca

Pompa zaprojektowana z myślą o redukcji hałasu i drgań.

✔ Zasilanie 220 V

Kompatybilna z domowymi instalacjami elektrycznymi.

✔ Prefiltr z koszem

Chroni pompę przed większymi zanieczyszczeniami.
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✔ Odporna obudowa

Tworzywo odporne na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

✔ Łatwa obsługa i konserwacja

Przezroczysta pokrywa umożliwia szybki wgląd do kosza prefiltra.

Zastosowanie
małe i średnie baseny prywatne

baseny foliowe, stelażowe, panelowe

instalacje z filtrami piaskowymi 6–10 m³/h

obiegi filtracyjne do 20–25 tys. litrów

wymiana pomp 0,5–1 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ075M

Numer katalogowy: 34538

Moc: 0,75 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 10 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV i chemię

Waga: ok. 8–9 kg

Przeznaczenie: małe i średnie baseny domowe

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ075M?
To idealna pompa dla użytkowników, którzy oczekują cichej pracy, niezawodności oraz niskiego zużycia energii. Model
SVQ075M zapewnia odpowiednią cyrkulację wody w basenie, a jednocześnie należy do najcichszych i najekonomiczniejszych
pomp w swojej klasie.
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