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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ075T (380 V, 10 m3/h, 0.75
KM) 34539

Cena 1 188,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34539

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ075T – trójfazowa, cicha pompa basenowa 0,75 KM o
wydajności 10 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ075T (34539) to wydajne, kompaktowe i ekonomiczne urządzenie filtracyjne przeznaczone do
małych i średnich basenów prywatnych. Wyposażona w silnik 0,75 KM oraz zapewniająca przepływ 10 m³/h, idealnie
sprawdza się w układach filtracyjnych do basenów o małej i średniej kubaturze.

Seria SVQ została zaprojektowana z myślą o ograniczeniu hałasu i wibracji, dlatego pompa pracuje bardzo cicho nawet przy
pełnym obciążeniu. Wersja trójfazowa 380 V zapewnia jeszcze większą stabilność pracy, równomierne obciążenie silnika
oraz dłuższą żywotność podzespołów, co znacząco wpływa na niezawodność i komfort użytkowania.

Pompa wyposażona jest w prefiltr z koszem, który zatrzymuje liście, włosy i inne zanieczyszczenia, chroniąc wirnik i
poprawiając efektywność filtracji. Korpus z tworzywa odpornego na UV i chemię basenową gwarantuje długotrwałą i
bezawaryjną pracę.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 10 m³/h

Idealna do małych i średnich basenów.

✔ Moc 0,75 KM

Ekonomiczna, cicha i efektywna praca.

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

Stabilniejsza praca, mniejsze obciążenie silnika i wyższa trwałość.

✔ Seria SVQ – wyjątkowo cicha praca

Ograniczenie hałasu i drgań dzięki dopracowanej konstrukcji silnika.

✔ Prefiltr z koszem

Chroni układ hydrauliczny przed większymi zanieczyszczeniami.
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✔ Odporna obudowa

Materiał odporny na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

✔ Niska awaryjność

Świetna niezawodność dzięki stabilności trójfazowego zasilania.

Zastosowanie
małe i średnie baseny prywatne

baseny panelowe, foliowe, stelażowe

filtry piaskowe 6–10 m³/h

obiegi wodne do ok. 20–25 tys. litrów

instalacje wymagające cichej pracy

wymiana pomp 0,5–1 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ075T

Numer katalogowy: 34539

Moc: 0,75 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 10 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 8–9 kg

Przeznaczenie: małe i średnie baseny wymagające cichego i stabilnego działania

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ075T?
SVQ075T to świetna propozycja dla użytkowników, którzy oczekują bardzo cichej, stabilnej oraz trwałej pracy pompy —
zwłaszcza w instalacjach zasilanych trójfazowo. Model zapewnia niezawodną filtrację i wysoką kulturę pracy przez wiele
sezonów.
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