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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ100M (220 V, 11 m3/h, 1
KM) 34525

Cena 1 202,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34525

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ100M – cicha i wydajna pompa basenowa 1 KM o
przepływie 11 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ100M (34525) to wydajne, kompaktowe i energooszczędne urządzenie przeznaczone do małych i
średnich basenów prywatnych. Dzięki mocy 1 KM oraz przepływowi 11 m³/h, model SVQ100M idealnie sprawdza się w
instalacjach wymagających stabilnej i cichej cyrkulacji wody.

Seria SVQ została zaprojektowana z myślą o ograniczeniu hałasu i zapewnieniu komfortowej pracy — pompy te należą do
najcichszych w swojej klasie. Model SVQ100M jest szczególnie polecany do basenów zlokalizowanych blisko tarasów, domów
oraz miejsc wypoczynku, gdzie liczy się kultura pracy urządzenia.

Urządzenie posiada prefiltr z koszem, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia, chroniąc wirnik i cały układ przed
zapychaniem. Obudowa wykonana została z tworzywa odpornego na UV, chlor i chemię basenową, dzięki czemu pompa
zachowuje wysoką trwałość przez wiele sezonów.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 11 m³/h

Odpowiednia dla małych i średnich instalacji basenowych.

✔ Moc 1 KM – idealny balans między mocą a oszczędnością

Skuteczna filtracja przy niskim zużyciu energii.

✔ Bardzo cicha praca – seria SVQ

Ograniczone wibracje i niski poziom hałasu.

✔ Zasilanie 220 V

Łatwa instalacja w standardowej domowej sieci.

✔ Prefiltr z koszem

Chroni pompę przed liśćmi, włosami i innymi zanieczyszczeniami.
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✔ Wytrzymała konstrukcja

Materiały odporne na UV, chlor i agresywną chemię.

✔ Niska awaryjność

Pompa przeznaczona do wieloletniej, stabilnej pracy.

Zastosowanie
małe i średnie baseny prywatne

baseny panelowe, foliowe, stelażowe

filtry piaskowe 8–12 m³/h

obiegi wody 20–30 tys. litrów

instalacje wymagające cichej pracy

wymiana pomp 0,75–1,2 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ100M

Numer katalogowy: 34525

Moc: 1 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 11 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV i chemię

Waga: ok. 9–10 kg

Przeznaczenie: małe i średnie prywatne baseny

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ100M?
Pompa SVQ100M to idealny wybór dla osób oczekujących ciszy, energooszczędności i niezawodności. Dzięki stabilnej pracy i
solidnej konstrukcji zapewnia skuteczną filtrację oraz pełen komfort użytkowania przez długie lata.
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