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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ100T (380 V, 11 m3/h, 1
KM) 34526

Cena 1 250,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34526

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ100T – trójfazowa, wyjątkowo cicha pompa basenowa 1
KM o wydajności 11 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ100T (34526) to trwałe, ciche i wydajne urządzenie filtracyjne przeznaczone do małych oraz
średnich basenów prywatnych. Dzięki mocy 1 KM oraz przepływowi 11 m³/h, model ten zapewnia skuteczną i stabilną
filtrację — idealną dla obiegów wodnych o niewielkiej i średniej kubaturze.

Wersja T – trójfazowa (380 V) gwarantuje wyjątkową stabilność pracy, bardziej równomierne obciążenie silnika oraz niższy
poziom awaryjności. Trójfazowe zasilanie zapewnia cichszą i płynniejszą pracę urządzenia, co w połączeniu z konstrukcją serii 
SVQ czyni ten model jednym z najcichszych w swojej klasie.

Pompa wyposażona jest w prefiltr z koszem, który wychwytuje większe zanieczyszczenia — liście, włosy, piasek —
zabezpieczając wirnik i cały układ hydrauliczny. Korpus z tworzywa odpornego na UV i agresywną chemię basenową zapewnia
wysoką odporność i długowieczność.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 11 m³/h

Optymalna do małych i średnich basenów.

✔ Moc 1 KM

Zapewnia wydajną filtrację przy niskim zużyciu energii.

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

Stabilniejsza i cichsza praca silnika, dłuższa żywotność podzespołów.

✔ Seria SVQ – maksymalnie cicha praca

Zaprojektowana z myślą o redukcji hałasu i drgań.

✔ Prefiltr z koszem

Chroni pompę przed zabrudzeniami, zwiększając jej trwałość.
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✔ Trwała, odporna konstrukcja

Materiał odporny na UV, chlor, sól i chemię basenową.

✔ Niska awaryjność

Silnik trójfazowy oraz solidna budowa gwarantują wieloletnią pracę.

Zastosowanie
małe i średnie baseny prywatne

baseny foliowe, panelowe, stelażowe

filtry piaskowe 8–12 m³/h

obiegi wodne 20–30 tys. litrów

instalacje wymagające cichej pracy

wymiana pomp 0,75–1,2 KM

instalacje zasilane trójfazowo

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ100T

Numer katalogowy: 34526

Moc: 1 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 11 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową

Waga: ok. 9–10 kg

Przeznaczenie: małe i średnie baseny prywatne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ100T?
To jedna z najbardziej stabilnych i cichych pomp w swojej kategorii. Trójfazowe zasilanie zapewnia wyjątkową kulturę pracy, a
solidna konstrukcja gwarantuje długowieczność. Doskonały wybór do basenów, gdzie priorytetem jest cisza, niezawodność i
bezpieczeństwo użytkowania.
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